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カメラユーザーガイド 

本書ではカメラの磯能や使いかたを詳細に説明しています。 
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まな特長 



撮影 




♦レンズシフト式手ぶれ補正 
磯構付き光学10倍ズーム 
♦高感度に0設定やに0ブース 
ターで手ぶれや被写体ぶれ 
を抑えて撮影 

人物の撮影に最適な顔優先 AF 
アスペクト比 [16 : 9] 、 記 
録画素数 [1280 X 720] の 
動画撮影（ステレオ録音） 
どの撮影モードでも、動画ボ 
タンを巧して動画撮影 



再生 

• A イビジョン対応テレビに接続可能 
( D 3 対応） 

♦スライドショーで自動再生 
•カテゴリーに分けて画像を管理 
編集 

•赤目を補正 

•静止画に色効果をつける（レタッチマイカ 
ラ—） 


印刷 

♦イージーダイし クト ボタンで 簡単印刷 
♦キヤノン製 LX 外の PictBridge 巧応プリ ンターで も 
印刷可能 


洁彰しナ产5 


撮影した画像の活用 

•イージーダイレクト ボタンで簡単に パソコンへ 転送 
•マイカメラ機能で、カメラの起動画面や起動音を、自在にカス 
タマイズ 

•オンラインフォトサービス 「CANON IMAGE GATEWAYj で、 
オリジナルアルパムの作成、公開 
































このガイドの表記について 


見出しの横または下にあるマークは、この操作が巧える撮影 
モードを表しています。 モードダイヤル 


回連続して撮る 国囲 


H 固 回國圈図図國図 


-グレー表示の撮影モードでは操作できません。 

•卷末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」もご覧ください。 


固 

:力^ラを正しく動作させるためのを意や制限を記載しています。 

:力^フを使用ずる L あたって巧っておくと便利なこと、参考【しな 
ることを記載していまず。 



このカメラでは 、 SD メモリーカード 、 SDHC メモリー 


て^™カード、マルチメディアカードおよび MMCp ん S 力ード 
をお使いになれまず。このガイドでは、これらを六モリー 
カードと表記しまず。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場 
合に最適な性能を発揮ずるよラに設計されておりまずので、キヤノン純 
正アクセサリーのご使用をおずすめいたします。 

なお、鈍正品が外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの液 
漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故によ 
る損害については、弊社では一切責任を負いかねまず。また、この場合の 
キヤノン製品の修理につきましては、イ呆証の対象外となり、有償とさせて 
いただきまず。あらかじめご了承ください。 
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なのページでは、このカメラの機能や操作をまとめて記載しています。 
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ピントが合いにくい被写体を撮る 

(フォーカスロック 、 AF ロック） . 49 

露出を固定して廣る （AE ロック） . 已〇 

FE ロックで撮る . 己] 

測光方式を切り換える . 巳] 

露出を補正する . 52 
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色含いを調整する（ホワイトバランス） . 已4 

マイカラーで撮る . 57 

色を蜜えて撮る . 60 

ISO ISO 感度を変更する . 65 

ISO 感度をワンタッチで変更する（に〇ブースター） . 66 

な〜•ボタンに機能を登録する . 67 

縦横自動回転の設定をする . 69 

画像の保を先（フォルダ）を作成する . 70 

画像番号をリセットする . 72 

再生/消去ずる .. 74 

Q 拡大して見る . 74 

K 9画像ずつまとめて見る（インデックス再生） . 7己 

カテゴリーに分けて管理する（マイカテゴリー） . 76 

6目的の画像にジャンプする . 77 

動画を見る . 78 

動画を編集ずる . 80 

回転して表示する . 81 

効果をつけて再生する . 82 

赤目を補正する . 83 

レタッチマイカラーで効果をつける . 86 

音声;<モをつける . 88 

音声だけを記録する（サウンドレコーダー） . 90 

画像を自動再生する（スライドシヨー) . 92 

画像をプロテクト（保護）ずる . 97 

■■ ボタンに機能を登録する . 99 

テレビを使って再生ずる . 100 

画像を消去する . 102 

印刷指定/送信指定する . 104 

DPOF の印刷指定 . 104 3 







































D 戶 OF の送信指定 


マイカメラコンテンツを変更する 
マイカメラコンテンツを登録する 


カメラ全般 . 

電源を入れたとき . 

液晶 モニター . 

廣影のとき . 

動画撮影のとき . 

再生のとき . 

バツテリー/バツテリーチヤージヤー . 

テレビ出力 . 

カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき 


バッテリーの取り販い . 

メモリーカードの取り販い . 

AC アダプターキット（別売）の使いかた 

補助ストロボ（別売）の使いかた . 

海外で使うとき . 

カメラのお手入れ . 

主な仕様 . 

CANON IMAGE GATEWAY を利用する. 


こんなときには . 113 


カメラを自分好みにずる（マイカメラ機能） . 110 


索引 . 146 

各撮影モードで設定できる機能一覧 . 152 


メッセージー覧 . . . 123 

付録 . 127 
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取り扱い上のご注意 


おずお読みくだまい 


試し撮り 

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認 
してください。 

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具をにより、画像の記 
緑やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償に 
ついてはご容赦ください。 

著作権について 

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や 
興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ 
ても、撮影を制限している場合がありますのでごミ主意ください。 

保証に ついて 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、 
故障•不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相 
談センタ ー J にご相談ください。 


ご注意 

本体温度について 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 
本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。 

液晶 モニターについて 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 
99.99%が上の有効画素がありますが、 0.01 %]^乂下の画素欠け 
や、黒やホの点が現れたままになることがあります。これは故 
障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。 










まを上のごま意 






女が SB 

本が巧 

•カメラを太陽や強い光源に向けないでくだまい。 ^ 

撮影素子に CD ) が損傷する場合があります。 W 

♦お子様や幼児の手の届かないところに保管してくだまい。^ 

-リストストラップ：誤って首に卷き付けると、窒息す M 
ることがあります。 

•メモリーカード：誤って飲み込むと危険です。 

_万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。胃 

♦ 分辆、改造しないでください。 ^ 


♦落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には 
軸れないでください。 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使巧し 
ないでください。 

♦ 内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでくだま 
し、。水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸 
水性のおるやわらかい巧で巧いてくだまい。 

火災、感電の原因となります。 

機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外 
すか、バッテリーチャージャー、あるいはコンパクト 
パワー アダプターをコンセントから抜き、お買い上げ 
になった販売店または修理受付窓口にご連絡くださ 

い。 
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♦アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性を剤で 
手入れしないでくだまい。 

♦電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損 
ませたり、加工しないでくだまい。 

♦本機器専用がかの電源は使巧しないでくだまい。 
♦電源プラグを定期的に抜き、その周巧およびコンセン 
卜にたまったほこりや巧れを乾いた巧で巧き取ってく 
ださい。 


0 

€ 


♦濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだまい。 

火災、感電の原因となります。 


(§) 


バツテリー 


0 

〇 


♦义に近付けたり、义の中に投げ込まないでくだまい。 

♦水や巧水に濡らまないでくだまい。 

♦分解、改造したり、加熱しないでくだまい。 

♦落とずなどして強い衝撃をちえないでください。 

♦指定かのバッテリーを使巧しないでくだまい。 

バッテリーの破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲をミちす原 
因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、 

目、 J □についたときは、ただちに洗い流してください。_ 

♦バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプ A 
ターは、充電終了後および使用しないときは、カメラ ^ 
と電源コンセントの両方から外してくだまい。 
♦テーブルクロス、じゆラたん、巧団、クッシヨンなどベ 
をかけたまま充電しないでくだまい。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因と 
なりまず。 


♦バッテリーを巧電ずる場合は、指定まれたバッテリー 
チャージャーが外は使用しないでくだまい。 
♦バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプ 
ターの出力端子は本機器専用でず。他のバッテリーや 
製品には、お使いにならないでくだまい。 


0 


発熱、変形して、火災、感電の原因となります。 
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♦廃却ずる場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁 
してください。 

廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因 
となります。 

〇 

その他 

♦ストロボを人の目に近付けて発光しないでくだまい。 

特に、乳幼児を最影するときは ] m が上離れてくださ 
し、。視力障害の原因となります。 

S 

♦カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやずいもの 
(クレジットカードなど）を近付けないでくだまい。 

それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあ 
ります。 

0 


A ミち意 


本機器 

♦リストストラップで下げているときは、他のものに引つ 
掛けたり、強い衝撃や振動をちえないでくだまい。 

けがや本体の故障の原因となることがあります。 

A 

♦湿気やほこりのをい場所に保营しないでください。 
♦電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着 
ませないでくだまい。 

火災、感電、故障の原因となることがあります。 

0 
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♦直射曰巧のおたる場所、およびまのトランクやダッベ"、 
シュボードなどの高温になるところで使用•保管しな Cv 
いでくだまい。 

♦コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしな 
いでくだまい。また、電源コードや電源プラグが傷ん 
でいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使巧 
しないでくだまい。 

♦風通しの悪いところで使巧しないでくだまい。 


液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となる 
ことがあります。また、機器外装が熱により変形することがあ 


ります。 


〇 


♦使用しないときは、バッテリーを取り出し、保をしてく 
ださい。 

カメラに、バッテリーを入れたままにしても'くと、バッ 
テリーが消耗します。_ 

ストロボ 

♦発巧部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発がしべ^ 
ないでくだまい。 

♦発巧部分を手や巧などで覆ったまま発光しないでくだ 
まい。 

煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発 
光部分の損傷の原因となることがあります。 


♦連続発光を、発光部分に軸れないでくだまい。 

やけどの原因となることがあります。 


(§) 
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巧障を防ぐためのごま意 


電磁液による誤作動、破壊を防ぐために 
♦カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶巧に置かないでくだまい。 

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータ 
_が破壊されることがあります。_ 

結露を防ぐために 

♦カメラを寒い場所から暑い場巧に移ずときは、結露の発生を防 
ぐために、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の 
気温になじませてから、袋から取り出してください。 

カメラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、力ラの外部や 
内部に結露（水滴）が発生することがあります。 

結露が発生したときは 

♦カメラを使用しないでくだまい。 

故障の原因になります。 

カメラを使ラ場合は、メモリーカード、バッテリー、コンパクト 
パワーアダプターをカメラから取り外し、水滴が消えるまでお 
待ちください。 
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液晶 モニターの 使いかた 


0を押ず 

*DiSP ボタンを押すたびに、次のように切り換わります。 


撮影モードのとき 
(0 、 0M 、 SCN) 

►情報表示なし 


再生モードのとき 

(囚） 

-情報表示なし 


-情報表示あり 


簡易表示 


L 詳細表示 

>撮影の設定を変更したときは、液晶モニターの設定に関係な 
く約6秒間撮影情報が表示されます。 


液晶 モニターの 設定は、電源を切っても保持されます。 
拡大表示時 （ P . 74)、インデックス再生時 （ P . 7日）は、詳 
細表示に切り換わりません。 
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時計を表示ずる 

現在の日付と時刻を日秒間*表示する方ま 
力《、2通りあります。 

* 初期設定 


① マルチコントローラー （FUNC./SET) を押しながら、電源を 
入れる 

② 撮影/再生モード時にマルチコントローラー （FUNC./SET) 
を1秒が上巧ず 

カメラを縦にすると時計を表示し、横にすると時計/日付を表 
します。 

-時計の表示中にマルチコントローラーを ♦/ ♦に押すと、表示色を変 
要できまず。 

-時計の表示時間が経過ずるか、次の操作のためにボタンを操作すると 
時計表示が終了しまず。 

•時計の表示時間は、[田1設定] 方こュ ーで変更できます Cp . 27)。 
•拡大再生時 （ P . 74)、 インデックス 再生時 （ p .75) は、時計は表示で 
きません。 


田因回回 U 回 


む惑 S 幫—製肅な 
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液晶 モニターの 明るまに ついて 


あ晶モニターの明るさの変更方法 

次の2つのち法があります。 

•設定メニューで変更ずる （ P .26) 

•「LCD ブースター J 機能で変更ずる 

D に P . ボタンを1秒が上押すと、設定メニューで選択されている明 
るさにかかわらず、最大の明るさに変更できます*。 

■元の明るさに戻すとき：再度、 D 1 SP ボタンを1秒が上押す 
-次回電源を入れたとき ： 設定 メニューで 選択されている明るさで 
表乐;される 

本すでに、設定;ニューで最大の明るさに設定されている場合は、変更でき 
ません。 


r ナイトビュ ー J 機能について 

暗い場所での撮影時は、被写体の明るさに合わせて、カメラが自動 
的に液晶モニターに表示される画像の明るさを調節するたゆ*、暗 
い場所でも構図を決めやずくなります。 

本液晶モニターにノイズが表示されたり、表示される被写体の動きがややぎ 
こちなくなることがあります力 《 、記録される画像に影響はありません。な 
お、液晶モニターに表示される画像の明るさと、実際に撮影される画像の 
明るさは異なります。 
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撮影情報（撮影モードのとき） 


巧エリア 設定 （ P . 19) 


ズーム 倍率 （ P . 33) 


囚凸 

• マクロ/遠景モード（基本編 P . 15 ) 


因 デジタルテレコン （ P . 33) 


psoi IIS 田 iisol [isoi [Tso] lisol [ISOI 口 so] 

■ hiunl izii Biiii iimi Mml bunl htinl い礼 ,1 


-[] スポット測光枠 
[:: OAF 枠 （ P .47) 


:画回!.画晒 3) 本 

に0 感度 （ P .6 己） 


巧已图ストロボ（基本編 P . ] 4 ) 



因國圏胚 I 因因 

撮影ち法 （ P .37、 基本編 P .16) 


且回0縦横自動回転 （ P .6 目） 
録画動画撮影 （ P . 39) 


因バッテリー残量低下 （ P . じ 7 ) 


画 AE ロック （ P . 巳 0) 
旧 J FE ロック Cp . 己 1) 


团 J AF ロック （ P . 49) 


L 曰*/シャツタ-スピ-ド*/ 
絞り it 値 

3 : 2 ガイド （ P . 38) 
グリッドライン Cp .38) 


医3ウインドカット ( p . 44) 


四フォルダ作成通知 （ P . 70 ) 


パッファー警告 3 


-動画：記録可能時間/記録時間 
-静止画；記録可能画像数 


因 QS 回团因回回 
口國圈図回國図 

撮影 モード （ P . 3 己、 P . 45、 P . 60、 P . の、 
基本編 P . 1 2 〜1 3) 

アスペクト比 （ P . 30) 

國陋關國図陋 記録画素数/ 

フしームしート（動画） Cp .4 l ) 

田…旧 露出補正 （ P . 52) 

D …回 長秒時撮影 （ P . 53) 

回こ JtJ 圧縮率（静止画） （ P .31) 

D HQ UQ UQ 且应 I 

記録画素数（静止画） （ P .31) 

巧ご巧閣固因 

ホワイトバランス （ P . 日 4) 

固 （ホ）*手ぶれ警告 （ P . 115) 

团团团励团团团困团团团 

マイカラー （ P . 己 7) 

I^S 

露出シフトバー（動画） （ P .40) 


n 回]囚 

手ぶれ補正 （ P . 3の 


あ届モニターに表示まれる情報 


む惑 S 幫—赞肅な 
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ネシャッターボタンを半押しすると表示されます。ただし、ストロボ 
発光時は力六ラがに0感度、シャッタースピード、絞り数値を自動 
的に最適条件に再設定するため、再生情報の表示と異なる場合があ 
ります。 

木本動画記録時に内部メモリー（バッファー）が半分し乂下になると表示 
まれます（バッファー警告がいっぱいまで点灯すると、撮影や記録 
を途中で中止する場合があります）。 


園 


手ぶれ警告アイコン（国）が表示された場合は、光量不足で 
シャッタースピードが遅くなっているなどの理由が考えられ 
ます。し又下の方法で撮影してください。 

■手ぶれ補正を[切]が外に設定する （ P . 32) 

-ISO 感度を上げる （ P . 6巳） 

- ISO ブースターを [入]にする （ P . 66) 

■ストロボを回（発光禁止）が外に設定する（基本編 P . ]4) 

-王脚などで力ラを固定する 

再生情報（再をモードのとき） 

■簡易表示 


图囚因因囚回固固因臣 

絞込か再生 （ P .77) 



WAVE タイプの音声 （ P . 88) 


田^— 


フォルダ香号一画像蓄号 
撮影日時 


プロテクト情報 （ P .97) 


一 総画像数 

•再生画像香号 


回 □□ 

圧縮率（静止画） （ P .31) 

DIJQIIQ 曲!且应 I 

記録画素数（静止画） （ P .31) 

陋1 

動画 Cp . 78) 

























■詳細表示 


团因 S 因回回固 

マイカテゴリー ( P . 76) 



ヒストグラム （ P . 18) 


因团 I 固の因因 
回國國図回國◎因 

撮影モード （ P . 3日、 P . 39、 P . 4日、 P . 目 0 、 
P . 62、基本編 P . じ〜1 3) 


図田 II 田 
露出補正 （ P . 己 2) 


日ストロボ（基本編 P .14) 


囚凸 

マクロ/遠景モード（基本編 P . 1日) 


团团圆励团团团困困函 
团团团 

マイカラー ( P . 日7)、ワンポイン 
トカラー/スイッチカラー ( P . 6日） 


卓 

動画撮影中に記録した静止画の画像 
Cp. 43) 


团团固励团团团困团团 

レタッチマイカラー （ P . 86) 


回困因測光方式 （ P . 己 1) 


[isoflil■ [isora 

に0感度 （ P . 6己） 

S 陋 H 図國圖国 

記録画素数/フレームレ ー S 觸画） 
( P .41) 


図 

赤目補正 （ P . 83) /しタッチマ 
イカラー （ P . 86) の画像 


團巧 Q 巧閣固因 

ホワイトバランス Cp. 已 4) 


ファイルサイズ 


ンヤツタ—乂じ-ド 


図赤目補正 


絞り数値 


記録画素数（静止画） （ P .31) 
記録時間（動画） （ P . 39) 


画像によっては、が下の情報を表示することがあります。 


m 


WAVE タイプな外の音青ファイル、または、認識できないファイル 
がついています。 


ム 


DCF (p.137) の規格と異なる構造を持つ」 PEG タイプです。 


RAW タイプです。 


B 


認識できないタイプです。 


む惑 S 賈— S が肅な 
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他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないこ 
とがありまず。 


ヒストグラムについて 


ヒストグラムは、画像の明るさを判断する目安となるグラフで 
す。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、ちに寄るほど明る 
い画像になります。暗いほうに偏っているときは、露出をプラ 
ス側に補正し、明るいときはマイナス側に補正して撮影します 
( P . 己の。 

ヒストグラム例 


圓团 

m 

暗い画像 普通の明るさの画像 

明るい画像 


節電機能について 


このカメラには、節電機能がついています。 

次のよラなときに電源が切れます。再度電源スイッチを押すと復帰 
します。 


撮影時 

約3分間、何も操作しないとき。節電磯能が[切]で 
も、液晶 モこ ターを表示して約 I 分間*何も操作しな 
いと液晶 モこ ターが消えまず。（電源スイッチが外のボ 
タンを押すか、または力 ラの縦■横の向きを変える 
とつきまず。） 

再生時 

プリンター接続時 

約日分間、力ラの操作を何もしないとき 


* 時間を変更できます。 



•スライド シヨーで 自動再生中およびパソコン接続時は、節 
電機能は働きません。 

♦節電機能の設定を変更で きます （ P . 27)。 
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世界時計を設定ずる 


ミ毎外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを 
登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、蒼録したエリアの日 
時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利でず。 

自宅/訪問ホのエリアを設定ずる 


2 


田（設定） メニュー►[エリァ 設定] ► 獲 

にュー操作わ. 23) 


で II 」ァ設も. * 1), 


3 


日（自宅） 



マルチコントローラーを ♦/♦ に押し、自宅 エリアを 選ぶ 


>サマ—タイムを設定する場合は、マ 


ルチコント ローラーを ♦/♦ に巧し 
て、巧を選び、設定します。時刻は 
] 時間プラスされます。 



む惑 S 幫—製肅な 
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4 


5 


田(訪問巧) 





6 


マルチコントローラーを ♦/♦ に押し、訪問先エリアを 
選ぶ 

•手)頃 3 と同様に、サ マー タイムを設自宅 エリアからの 時差 
定できます。 _ L _ 


乂 2007.02,01の:30朱-13;00 



ニュ-ヨ-ク — 

励 0 K 丽 no キドホル 


マルチコントローラーを♦に押し、[自宅/訪問巧]を選 
び、* I * に}甲して口を選ぶ ► © 


訪問巧の日付に切り換える 


田（設定）メニュー►[エリア設定] ►©) 


メニュー操ホ （ P . 23) 


ITT 心 

音を.. 

トディえ.. 

あ■柳月るご 


1 


リア設を.. 
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2 マルチコントローラーを ♦/ ■►に押し、田を選ぶ ► 



•訪問先の エリ アを変更する場合は、 
マルチ コント ローラー ( FUNC ./ 
SET ) を押します。 

•訪問先の日付に切り換えると、液晶 
モニターに因が表示されます。 



0 訪問先が選択されているときに、日付/時刻の変更を行ラと、 
自宅の日時も自動的に変更されます。 












X ニューの 表示と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などの 
カメラの設定は、メニューを使って設定します。次のメニューがあ 
ります。 

♦ FUNC . メニュ ー 

•撮影/再生/印刷/設定/マイカメラメニュー 


FUNC •メニュー 

撮影時に、よく使ラ機能を設定します。 



感 rS ® 6 



• o ( オート）時の画面例です。 


® モードダイヤルを 0、0 M または SCN にする 

@マルチコントローラー ( FUNC ./ SET ) を押す 

( D マルチコントローラーを夺/♦に押してメニュー項目を選ぶ 

• 撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 
® マルチコントローラーを牛/ ♦ に押して設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては、 MENU ボタンでさらに変更できます。 
■選択後、シャッターボタンを巧してすぐに撮影できます。撮影 
後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

感マルチコントローラー （ FUNC ./ SET ) を巧す 
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撮影/巧生/印刷/設定/マイカメラ乂ニユ • 

撮影/再生/印刷時の便利な機能を設定します。 


区](撮影）こ 





こュー 

(マイカラ ）にュー 

⑤ 


( D ここが選択され 
ているときに、 マ 
ルチコントロー 
ラーを ♦/♦ に 押 
ずとメこューの 
切り換えができ 
ます。 


•0(オート）時の撮影メニユーの画面例です。 

•再生時は、再生/印刷/設定/マイカメラメニューが表示されます。 


® MENU ボタンを押す 

②マルチコント□-ラーを ♦/♦ に巧してメニューを切り換える 
-ズームレバーでもメニューの切り換えができます。 

® マルチコントローラーを夺/♦に巧してメニュー項目を選ぶ 
-撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 
@マルチコントローラーを寺/ ♦ に押して設定内容を選ぶ 

•「. .. J のある項目では、マルチコントローラー ( FUNC ./ SET ) 
を巧して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再 
度マルチコントローラー （ FUNC ./ SET ) を押して設定内容を 
確定します。 

感 MENU ボタンを押す 


む 惑 S 賈— S が肅な 
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I -費 


巻末の「各撮影モードで設定できる機能一覧」もご覧ください。 


FUNC •メニュー 

ここに表示されているアイコンは、初期設定を表します。 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

3 マこュ アルモード 

基本編 

p . 11 

固 5 マイ カラー 

p . 57 

E] スペシャルシーンモード 

基本編 

p . 11 

曲]アスペクト比 

p . 30 

西露出補正 

p . 52 

記録画素数/フレー 
^ ムレー ト（動画） 

P .4] 

W 長秒時撮影 

p . 53 

M ホワイト バランス 

p . 己 4 

□ 記緑醜数/圧辭靖止画) 

p . 31 


撮影乂こユー囚 *巧期設定 


項目 

選択項目 

内容/参照先 

顔優先 AF 

入*/切 

p. 47 

デジタル ズーム 

入*/切/テしコン1.己 X/ テ 
しコン]. 9 x 

p. 33 

スローシンクロ 

入/切* 

p. 36 

赤目緩和機能 

入*/ 切 

P .36 

セルフタイマー 

時間； 〇〜10 *、]己、 

20、3日秒 

枚数：1〜3 *〜 10枚 

基本編 p. 1 目 

測光方式 

回*/困/因 

p. 己] 

に0ブースター 

入/切* 

P.66 

AF モード 

SINGLE * /CONT 

P .46 

AF 補助光 

入*/ 切 

p. 116 

撮影の確認 

切/2秒*〜10秒/ホールド 

基本編 p. 11 

オリジナル保巧 

入/切* 

p. 64 

鏡像表示 

入*/ 切 

基本編 p. 8 

自動カテゴリー 

入*/切 

撮影時、自動でカテゴ 
リーに分類するかど 
ラかを設定します。* 1 



































撮影ガイド 

切*/グリツドライン/ 

3:2ガイド/両方/ 

p. 38 

手ぶれ補正 

入*/撮影時/流し撮り/切 

p. 32 

な〜ボタン機能 

圆*個/国/因何/囚/ 

p. 67 

登録 

固/国 



本]次のカテゴリーに分類されます。 

团从物）：回、國、または顔優先 AF で[人]を選択し、韻が検巧され 
た画觀 

因(風景）：図 

因 (イベント） ：圈、図、國、図 


再生メニュー回 


印刷乂ニュー固 


項目 

参照先 

項目 

参照先 

圆スライド シヨー 

p. 92 

印刷 


E0 マイカテゴリー 

p. 76 

印刷する画像を指定 


国;'肖去 

p. 102 

日付で指定 


田プロテクト 

p. 97 

マイカテゴリーで指定 

P. 104 

図赤目補正 

p. 83 

フォルダで指定 

固しタッチマイカラー 

p. 86 

すべての画像を指定 


0 音声^ モ 

p. 88 

すべての指定を辭除 


回サウンドレコーダー 

p. 90 

印刷の設定 


圆回転 

p. 81 



国送信指定 

p. 108 



◎動画ボタン機能登録 

p. 99 



|]再生巧ま 

p. 82 





む 

濟 

巧 

恐 
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設定乂ニュー旧 * 初期設定 


項目 

選が項目 

内容/参照先 

消音 

入/切* 

[入]にすると、警告音が外 
はずべて鳴りません（基本 
編 P. 1日)。 

音量 

切/1/2*/3/4/5 

起蘭音、操作音、セルフタイ 
マー音、シャツター音、再生 
音の音量を調節しまず。ただ 
し、[消音]が[入]になって 
いると設定できません。 


起動音量 


力六ラ起動時の音量を調節 
しまず。 


操作音量 


シャツターボタンが外のボ 
タンを操作したときの音量 
を調節しまず。 


セルフ 
タイマー音 


撮影の2秒前から撮影ずるま 
でのセルフタイマー音の音 
量を調節しまず。 


シ■^ツタ— 
音量 


シャツターボタンを全押し 
したときの音量を調節しま 
す。動画撮影時には、シャツ 
ター音は鳴りません。 


再生音量 


動画、音声^モまたはサウン 
ドレコーダーの再生音量を 
調節します。 

才ーデイオ 


p. 44 


マイクレベル 

オート*/マこユアル 

録音音量の調節方法を設定 
しまず。 


録音しべル 

— 4日〜 Od 巨 

録音音量を設定しまず。 


ウインドカット 

入/切* 

風による雑音を低減します。 

液晶の明るさ 

— 7〜〇 *〜+ 7 

マルチコントローラーを 
♦/♦ に押して液晶モこター 
の明るさを調整しまず。 
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節電 


p. 18 


才ートパヮー 
オフ 

入*/切 

一定時間カメラの操作をし 
ないときに、自動的に電源を 
切るかどラかを設定しまず。 


ディスプレイ 

10秒/2日秒/30秒/ 

力^ラの操作をしないとき 


オフ 

1分*/2分/3分 

に、自動的に液晶モこターを 
消す時間を設定しまず。 

エリア設定 

自を*/訪問先 

p. 19 

曰付/時刻 


基本編 P. 9 

時計表示 

〇〜己*〜10秒/ 

20砂/30砂/ 

] 分/2分/3分 

p . 13 

カードの初期化 


物理フォーマツトも設定で 
きます （P. 2日）。 

画像番号 

通し番号*/ 

オートリセット 

p. 72 

フォルダ作成 


p. 70 


新規作成 

チェックをつけると 
設定できます。 

次の撮影時にフォルダを作 
成しまず。 


自動作成 

切*/毎日/ 

月曜〜日曜/毎月 

自動作成する時間も設定で 
きます。 

縦横自動回転 

入*/切 

p . 69 

距離表示 

m/cm * /ft/in 

AF の範團を示す距離表示の単位 
を設定しまず（基本編 P. 14)。 

レンズ収納時間 

1分*/0秒 

撮影モードから再生モードに 
切り換えたときの、しンズの収 
納タイミングを設定します。 

言語 


基本編 P. 9 

ビデオ出力方式 

NTSC * /PAL 

P . 134 

印刷接続方式 

自動*/田 

下記参照 W 

初期設定 


p. 28 


*] プリンターとの接続方まを変更できます。通常、設定を変更する必要は 
ありません力《、匹!（ワイド）で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォ 
トプリンター SELPHY CP730/CP720/CP710/CP 已10でワイドサイズ 
用紙全面に印刷するときは田を選択してください。 

この設定は電源を切っても記憶されますので、应1(ワイド）し乂外の画像サ 
イズを印刷するときは、[自動]に戻してください（ただし、プリンター 
接続中は変更できません）。 



濟 

巧 

恐 
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7 イカメラ乂ニュー团 * 初期設定 


項目 

内容 

参照先 


セット 

起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 
シャッター音に共通ずるテーマを選びます。 



起動画面 

電源を入れたときの起動画面を選びまず。 



起動音 

電源を入れたときの起動音を選びまず。 



操作音 

シャッタ-ボタン外のボタンを操作したと 
きの音を選びます。 

p. no 


セルフ 

タイマー音 

セルフタイマー撮影で撮影の2砂前をお知らせ 
ずる音を選びまず。 



シャッター音 

シャッターボタンを全押ししたときの音を選 
びまず（動画撮影時には鳴りません)。 


設定内容 

旧彻 ） / nv 因/因 







• パソコン接続時、プリンター接続時は初期状態に戻せません。 
•が下の設定は、初期状態に戻りません。 

-卜 

-[旧馈定）]メニューの[エリア設定]、[日付/時刻]、 
[言語]、[ビデオ出力方式]の設定 ( p . 27) 

-マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P . 巳己) 
-[ワンポイントカラー] ( P . 60) と[スイッチカラー] 
( p . 62) で取り込んだ色 

"幸 if しく登録したマイカメラコンテンツ （ p . 1]]) 
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乂モリーカードを初期化ずる 


新しいメモリーカードをお使いになるときや、メモリーカード内の 
画像だけでなく他のデータもすベて消去したいときは、メモリー 
カードを初期化し ます。 


•初期化すると、メモリーカードに記録された画像（プ□テ 
クト画像も含む）だけでなく、すべてのデータが消去され 
ますので、ごミ主意ください。 

• 回のアイコンが画面に表示されているときは、サウンド 
しコーダーのデータが残っています。十分に確認してか 
ら、初期化してください。 


む 

濟 

巧 

恐 

n 

m 

が 

肅 

を 
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田（設定）メニュー►[力ードの初期化] 

メニュー操作 （ P . 23) 



E 


ドの娜化.. Dj 日. 0 地 


サウンドし コー ダーの デー タ （ P . 撕） 
がある場合に表示されます。 


[0 K ] を選び、を押ず 

♦物理フォーマットをする場合'は、マ 
ルチコント ロー ラーを夺に}甲して 
[物理フォーマット]を選び、♦/♦に 
押してチェックをつけます。 

•物理フォーマットの場合、初期化中 
にマルチコントローラー ( FUNC ./ 

SET ) を押すと、中止できまず。中 

止した場合でも、そのメモリーカードは問題なくお使いにな 
れますが、データはすべて消去されます。 



a # 物理フォーマットについて 

>(モリーカードへの記録/読み出し速度が低下したと思わ 

れる塌合 などは、[物理フォーマット]を選択することをお 
すすめします。なお、六モリーカードによっては、物理 
フォーマットに2〜3分かかる場合があります。 

•ステイッチアシストでは、操作できません。 


























撮影ずる 


アスペクト比(縦横は)を設定ずる曰 a 面 


撮影モード 因3固团囚 回國圈図巧國◎囚 


縦横の比率を変えて撮影できます。 

16:9 を選ぶと、八イビジョン対応のテしビで再生したり、ワイド 
サイズの巧紙に巧刷したりするのに適したサイズの画像が撮影で 
きます。 


FUNC . メ ニユー►皿* (4:3)/11(16:9) 

乂ニュー操作 （ P . 22) 

* 初期設定 


阻 ■ 、瞧回邁 


♦マルチコントローラーを ♦み に押 
してアスぺクト比を選び、マルチコ 
ントローラー tUNC./SET) を巧し 
まず。 

♦静止画を撮影するとき 

「記録画素数と圧縮率を変更する（静止画)」 （ P . 31) をご覧く 
ださい。 

♦動画を撮影するとき 

「記録画素数/フレームレートを変更ずる（動画）」 （ P . 41 ) をご 
覧ください。 


ち I 回回のアスぺクト比は [4 : 3] 固定でず。 
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撮影モ-ド' 因3固 团因回回 回國圈図巧國図 


2 


アスぺクト比を設定する 

アスペクト比(縦横比)を設をする ( p . 30) 


FUNC . メニュー►四* ►!! (記録画素数） ► © 
► □(圧縮率） 

にュー操作か. 22) 

*ネ刀期設定 


►マルチコント ローラーを ♦/♦ に押 


防 


記録画素巧と店縮率を変まずる静止画因困國 


して記録画素数/圧縮率を選び、マ 
ルチコントローラー （ FUNC ./ SET ) 
を巧します。 


mSmmm 


記録画素数を選ぶときの目ま 

■アスぺクト比 [4 : 3] の場合 


記録画素数 

用途 

n ラ-ジ 

3072 X 2304画素 

大きい 

A 3 サイズ程度に印刷ずるとき 

ED ミドル I 

2592 X 1944画素 



A 4 サイズ程度に印刷ずるとき 

皿ミドル2 

2048 X 1536画素 



八日サイズ程度に印刷ずるとき 

皿ミドル3 

1600 X 1200画素 



L 判やはがきサイズに印刷ずるとき 

0スモール 

目40 X 480画素 

ル^ 

L 

電子六ールで画像を送るとき、また 
はより多くの画像を撮影ずるとき 


I アスぺクト比 [16:9] の場合 


記録画素数 


用途 


画ワイド 


3072 X 1728画素 


ワイドサイズの用紙に印刷するとき（縦横 
比]6 : 9の画像が記録されまず。記録さ 
れない領域は、液晶モこター上に黒帯が表 
示されます。） 


■ か 
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圧縮率を選ぶときの目安 


圧縮率 

用途 

【0 スーバーフアイン 

きれい 

より良い画質で撮影ずるとき 

D フアイン 

t 

通常の撮影をするとき 

〇 ノーマル 

普通 

より多くの画像を撮影ずるとき 


• 1画像の容量（目安） （ P .143) 

• メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目安) 
( P . 141) 



手ぶれな正を設定ずる 囚困圆 


撮影モ~ド 因 9 圓团因回回回國圈因回國◎囚 


レンズシフト式手ぶれ補正を使うと、遠くの被写体を大きくして撮影 
したいときや、薄暗い場所でストロボを発光しないで撮影するときで 
も手ぶれを抑えた撮影ができます。 


n 

入 


常時、手ぶれを補正します。液晶モこターで手ぶれ補正の 
効果を確認できるため、構図を決めたり、ピント合わせが 
しやすくなりまず。 

画 

撮影時 

シャッターがきれる瞬間のみ手ぶれを補正します。[入]に 
設定した場合に被写体によっては感じることのある、液晶 
モこター上の不自然な揺れを気にせずに撮影できまず。 

巧 

流し撮り 

カメラが上下方向にぶれたときにだけ、手ぶれを補正しま 
す。横方向に動いているものを、カメラで追いかけて撮影 
するときにおずずめしまず。 


32 





















囚（撮影）メニュー►[手ぶれ補正] 
[流し撮り]/[切] 

乂ニュー操作 （ P . 23) 

* 初期設定 


[入]*/[撮影時]/ 



I シャツタースピードが遅くなる撮影では、手ぶれを補正し 
きれないことがあります。兰脚を使って撮影してくださ 
い。 

I 手ぶれが大きすぎると補正しきれないことがあります。 

I [流し撮り]は、力;< ラを縦に構えてお使いください（力 
メラを横に構えると補正を行いません）。 

I [撮影時]または[流し最り]に設定後、動画を撮影する 
場合は[入]に設定変更されます。 


デジタルズーム/デジタルテレコンで撮る回 El 国 


撮影モード I 因团 I 固 


回國圈図囚國図囚 


光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 
焦点距離 （3 日 mm フィルム換算）と特長は次のとおりです。 


選択項目 

焦点距離 

特長 

入 

3目〜1 560 mm 

光学ズームとデジタルズームの組み合わ 
せで、最大約斗0倍に拡大して撮影でき 
まず。 

切 

39〜 390 mm 

デジタルズームを使わずに撮影します。 

テレコン 1.5 x 

已 8.5 〜 585 mm 

デジタルズームが選択項目の倍率に固定 
され、焦点距離が望遠側に驗動しまず。 
同じ画角の撮影では、[入]や[切]のと 
きに比べ、より速いシャッタースピード 
が利用でき、手ぶれしにくくなります。 

テレコン 1.9 x 

74.1 〜741 mm 




























W アスペクト比が [16:9] のときは、設定できません。 

1 囚（撮影)メニユー►[デジタルズーム]►[入]*/[切] 
/[テレコン1.已X]/[テレコン1 .9x] 

にュー操作 （ P . 23〉 

* 初期設定 


ホ目綱齡 ス 


「デジタル ズームで 撮る（下記参 
照）」をご覧ください。 

•[テレコン1.巳 X] / [テレコン 1.9 x ] のとき 

「デジタルテしコンで撮る （ P .3 巳）」をご覧ください。 

デジタルズームで撮る 

ム ズームレバーを 並側に押し、撮影する 

•液晶モニターに、光学ズームとデジ 
タルズームを組み含わせた倍率が 
表示されます。 

•設定された記録画素数に応じて、画 
像が粗くならない最大のズーム倍 
率でいったん停止し（セーフテイ 
ズーム）、液晶モニターに曲が表示 
されます。再度、 [♦] 側へ押すと、さらに拡大できます。このと 
き、ズーム バーの 表示色は次の領域を示します。 

•白色：光学ズーム 

-黄色：デジタルズーム（画像は粗くなりません） 

-青色： デジタルズーム (画像力 《 粗くなります） 

•函 側へ押すと、倍率が下がります。 
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デジタルテレコンで撮る 


2 


ズームレバーで画 角を調節し、撮 
影ずる 

•液晶モニターに因と倍率が表示さ 
れます。 

♦記録画素数によっては、画像が粗く 
なりまず（因と倍率が青色で表示 
されます）。 


デジタルテレコン 



デジタルテレコンについて 

デジタルズームを使って、テレコンバーター（望遠撮影するため 
のレンズ）の機能を実現したものが、デジタルテしコンでず。 


畳邸離で化大して撮るはーパーマクロ） 


撮影モード 


固 


マクロ（基本編 P . 1日）よりさらに被写体に近づき、より大きく撮 
影できます。レンズ先端から被写体までの撮影距離は日 〜 lOcm 
(ワイド端固定）です。最も近づいたときは16 X 12 mm の範囲を 
撮影できます。また、デジタルズームを併用したとき（最大約 4.0 
倍）の撮影範囲は4 X 3 mm です。 


FUNC . メニュー ►a* (マニュアル）►回（スーパーマ 
ク印 


乂ニュ—操作 （ P . の) 


驟感 


木初期設定 



■ か 
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ホ目緩巧おおを設定ずる 曰四面 


撮影モード 因 3 の因回回回國圈図回國図 


ストロボ発光時、自動的に赤目緩和*ランプを発光させるかどラか 
を設定します。 

ネストロボの光が反射して目が赤く写るのを軽減する機能でず。 


囚（撮影)メニュー►[赤目緩和機能]►[入]*/ [切] 


乂ニュ~操作 （ P . 23) 


* 初期設定 


臟 AF A 

デジタルス-ム A I 



スローシンクロを設定ずる 


撮影モード 3 


回回 


遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影できます。夜 
景や室内の照明を利用した撮影時に便利です。 


囚（撮影)メニュー►[スローシンクロ] ►[入]/[切 r 


乂ニュ~操作 （ p . 23) 


* 初期設定 


liBF 入 


^ス日-シンゥ。 A El M 




王脚などで力;ラを固定して撮影することをおすすめしま 
す。 
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a 連続して撮る 


撮影モード m 固 


回國圈図巧國図 


シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 
なお、推奨メモリーカード*をお使いの場をは、一定の撮影間隔で 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影（スム ー 
ズ連写）できます （P. 141)。 

本推奨メモリーカード： 

撮影の直前に物理フォーマット （P.29) を行った超高速の SDC- 
512MSH (別売） 


图 

通常連続撮影 
約 2.2 画像/秒 

短い撮影間隔で連続撮影したいときにおずずめ 
です。 

國 

AF 連続撮影 
約 1.1 画像/秒 

被写体を確認しながら連続撮影したいときにお 
すずのです。シャッターボタンを全押ししてい 
る間、連続撮影し、連写中もピント合わせが巧 
われます （AF ロック時除く）。 


•フー ジ • フアインモー ド時 

•当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。 

-連続撮影が中断したときに、メモリーカードの容量が余る場合があります。 



ブ 

マルチコントローラーを国側に押し、 ♦/ ♦に押して 
图または國を表示ずる 

2 

撮影ずる 

•シャツターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 
シャツターボタンを放すと、撮影が終了します。 


辭除のしかた：手順1で因を選択する 

0 9 力方ラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長 
くなります。 

• ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要 
なため、撮影間隔が長くなります。 

•圓時は、顔優先 AF [切]で撮影します （P. 47)。 













1撮影ガイドを設定ずる 

1 

撮影モード 因3圓の因 

回图圈因回國◎囚: 


被写体の水平や垂直、縦横比3:2の印刷範囲を液晶モニターで確 
認しながら撮影できます。 


グリッドライン 

画面を9分割したラインを表示しまず。被写体の水平や 
垂直を確認できまず。 

3:2ガィド 

縦横比3 : 2で印刷できる範囲を確認できます*。巧刷さ 
れない領域はグレーになります。 

半記録される画イ象の縦横比は、通常画面と同じ 4 : 3 となります。 

両方 

グリッドラインと3 :2ガイドの両方を同時に表示でき 
まず。 


囚（撮影)メニュ ー► [撮影ガイド]►[切]* /[グリッド 
ライン]/ [3:2 ガイド]/[両方] 

メニュー操作わの) 

* 初期設定 


r ‘： 

AF 舰光 

A 

揽謹夏 

2を 

雜表示 

A 


ミ I 縣ガィド 


1 


0 •グリッドラインや3 : 2ガイドは画像には記録されません。 
• 動画撮影では、グリッドラインのみ有効になります。 
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1 動画を撮る 


r>i 


撮影モ~ド 囚 9 固 团因回回 回國圈国回國 ◎因 I 

動画ボタンを巧すだけで、動画を撮影できます（モードダイヤルを 
再生モードに設定している場をを除く）。 

記録画素数/フレームしートの選択 （P.41) ができ、「ワンポイン 
トカラー」、「スイッチカラー」などと組み合わせても撮影できまず。 
また、音声はステレオで記録されます。 

♦ 1回の最大記録容量は 4GB * です。 

本記録容量が 4GB に達していなくても、撮影時間が1時間に達した時点で 
記録を停止します。六モリーカードの容量、データ書き込み速度により、 
4GB または1時間に満たなくても記録を停止する場合があります。 

I モードダイヤルを 0、0M または SCN にずる 

♦必要に応じて、各設定を行います。ただし、動画撮影時に 
お使いになれない機能がありまず （ P . 1已2)。 

ム 動画ボタンを押し、撮影ずる 

•動画ボタンを巧すと撮影が開始さ 
れます。 

•音芦も同時に記録されます。 

•撮影中は、液晶モニターに撮影時 
間と[♦録画]が表示されます。 

•撮影中はホいランプが点滅します。 

撮影終了後、動画の記録が終了す 
ると消灯しまず。 

♦再度動画ボタンを押すと、撮影が終了しまず。 

なお、が下の場合は自動的に撮影が終了します。 

-最長記録時間を経過したとき 

-カメラ内部のメモリーやモリーカードの容量がいっぱい 
になったとき 

•ワンポイントカラー （ P . 60) 、 スイッチカラー （ P . 6ので 
撮影する場合は、あらかじめ設定してください。 









o •動画を撮影するときは、この力>(ラで初期化した;><モリー 
が 力ードをお使いください ( p . 29) 〇 付属のメモリーカード 
はそのままお使いになれます。 

•撮影中は、次のことにミ主意してください。 

■マイク（基本編 P . 3) に触れないでください。 

-動画ボタンが外のボタンを押さないでください。ボタン 
を押す音も記録されてしまいます。 

■撮影状況に応じて、力 ラが自動的に適切な露出、ホワ 
イトバランスを調整します。カメラが自動的に露出を調 
整する音が、一緒に記録される場合もあります。 


0 •撮影中に 、 AE ロック （ P . 巳 0) と露出シフトができます。 

1. シャッ ターボタンを半押ししながら、マルチコントロー 
ラー を夺に押すと画が表示されます 

2.再度マルチコントロー ラー を♦に巧すと露出シフト 
バーが表示されます。 

3.マルチコントローラーを ♦/ ♦に押し、露出を変更しま 
ず。再度マルチコントローラーを♦に巧すと、解除でき 
まず。 

• このカメラで撮影した動画をパソコンで再生する場含は、付 
属のソフトウェア （ Zoom 目 rowser EX / lmage 巨 rowser ） を 
お使いください。ただし 、 Windows 2000をお使いの場合 
は、 QuickTime が必要です。 
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記録画素数/フレームレー h を変更ずる （ 動画） 

どの撮影モードでも、動画の記録画素数/フしームしートを 
変更できます。選べる記録画素数/フレームレートの種類は、 
アスぺクト比の設定によって変わります。_ 

1 アスペクト比を設定ずる 

アスペクト比(縦横比)を設定する ( p . 30) 

ム FUNC. メニユー►圍*/團* 

メニュ-操作 （ P . 22) 

木初期設定 

•マルチコント ローラーを寺/ ♦ 

に押して記録画素数/フレーム 
レートを選び、マルチコント 
口ーラー （ FUNC ./ SET ) を押 
します。 



■ か 


が 












記録画素数/フレームレートについて 

フしームしートは、1秒間に撮影/再生するフしーム数を表し 
ます。フレームレートが高いほど滑らかな動きになります。 

■アスペクト比 [4:3] の場を 

メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮影できます(超高 
速のメモリーカード使用時（推質メモリーカード； SDC - 
己 12 MSH ))。 また、撮影中にデジタルズームが使えます （ P. 33)。 


國 


* 1 


640 x 48 日画素、3日フレーム/秒 


陋 


水2 


640 x 48 日画素、3日フレーム/秒、 LP 


國 


320 x 240 画素、6日フしーム/秒 


國 


320 x 240 画素、3日フしーム/秒 


■アスペクト比 [16:9] の場合 

オリジナルのアスぺクト比のまま、八イビジョン対応のテし 
ビに表示できます （20 MB / s が上の超高速タイプのメモリー 
力ードをお使いになることをおすすめしまず）。 


團 


本1 


1280 X 720画素、30フレーム/秒 


圍 * *2 1280 X 72日画素、3日フレーム/秒、 LP 


ネ]初期設定 

* 2画質より撮影時間を優先したい場合は、 [ LP ] (Long Play ) の表 
示がある方を選んでくださし^。同じファイル容量で約2倍の時間 
撮影ができます。 

0 9 1画像の容量（目安） （ P .143) 

• ；><モリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目就 
( P . 141) 













動画撮影中に静止画を撮る 

撮影モード'因 a 固团因回回 回國圈 因図國◎囚 

動画の撮影中でも静止画*を撮ることができます。 

本撮影前に設定していた静止画のアスペクト比、記録画素数、圧縮率 


になりまず。 


動画の撮影中に、シャッターボタンを半押ししてピ 
ントを合わせる 

•半押しで静止画用にフォーカスと露出などを合わせ直 
します。このとき、電子音は鳴りません。この間、動 
画の撮影は継続されます。 


2 


シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

•静止画を記録ずる間、液晶モニターの表示が一瞬消え、 
その後、動画表示に戻ります。静止画撮影時のシャッ 
夕一音が記録されるため、その間の動画の音声は途切 
れます。 


Iストロボは発光しません。 

1撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切なに0感度 
を設定します。 

I静止画の連写はできません。 

I静止画を撮影すると、内部メモリーの空きがなくな 
り、動画撮影を停止することがあります。 

I記録;< デイアの記録速度が遅かったり、内部メモリー 
の空きがないときは、が下のアイコンが表示され、静 
止画撮影できないことがあります。 

〇:点滅中は書き込み処理中です。点なに変わった 
ら撮影できます。 

松.. 内部六モリーがいっぱいで最影できません。 









録音のおおを設定ずる 曰困面回 


撮影モ~ド 因 9 固团困回回 回國圈 因巧國◎因 

マイクレベル（録音音量）とウィンドカットを変更できます。 


1 田（設定)メニュー►[才ーデイオ] 


2 


3 



[マイクレベル] ► [才ート:1*/[マニュアル] 

本初期設定 


•[マニュアル]の 場合、 マルチコン 
トロ ーフー を♦に押して[録音し 
ベル]を選び、 ♦/♦ に押して録音レ 
ベル（録音音量）を設定します。 


[ウィンドカット] ► [入]/[切]* 






• [才ート]の場を、録音音量が大きくなりすぎても、自動的 
に音割れを軽減します。 

•ウィンドカットは、風が強いときに発生する雑音をイ岳減で 
きます。 
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パノラマ画像を撮る(ステイツチアシスト） 


撮影モード 


回回 


ステイッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成（ステイッ 
チ）し、パノラマ画像を作るときに使います。 





複数の画像をつなぎ合 
わせて、 パノラマ 画像を 
作成できます。 




2 


FUN じメニュー ►a* (マニュアル）►回/回（ステイツ 
チアシスト） 


メニュー操{乍 ( p .22) 

* 初期設定 

♦次の2つの方向が選べます。 

-回：左からち方向へ水平に撮影し 
ます。 

-回：ちから左方向へ水平に撮影し 
まず。 


iSn 

rllW5!E^M( EB) l 


最初の画像を撮影ずる 

•1 画像目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスが固定されます。 



■誕 - r か 
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3 


4 


最初の画像にオーバーラップさせて、次の画像を撮影ずる 

•マルチコントローラーを ♦/♦ に押すと、1つ前の撮影済み 
の画像に戻り、撮影のやり直しができまず。 

•オーバーラップは多少ずれても、合成時に修正されまず。 


同様の操作で3画像目 L 又降を撮影ずる 

♦最大26画像まで撮影できます。 

•最後の撮影後、マルチコントローラー ( FUNC ./ SET ) を押しま 
す。 


• • • 画像をテレビに表示しながらの撮影はできません。 

W * 2画像目が降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されまず。 

0 パソコンでの画像合成は、付属のソフトウエア 「 PhotoStitch 」 
をお使いください。 


—カス設定を切り換えて撮る囚团® 


撮影 モ~ ド因9四团因回回回國圈因巧國图巧 

AF の設定を選択します。 


SINGLE 

(シングル） 

シャッターボタンを半押ししたときだけピント 
を合わせまず。通常はピント合わせを行わないた 
め、消費電力を巧えることができまず。 

CONT 

(コンテイニユアス） 

シトッターボタンを押さなくても、力^ラを巧け 
た位置へ常にピントを合わせまず。とっさの 
シトッターチャンスを逃さずに撮影できます。 
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囚（撮影)メニユ ー► [AF モー ド] ► に INGL 口 */ 
に ONT] 

乂ニュー操作わ. 23) 

* 初期設定 


才ートフォーカス枠 （ AF 枠）はピントを合わせるための枠です。 
が下のよラに AF 枠を選択できまず。 

顔優先 AF の設定 


- 

入 

カメラが自動的に顔の位置を検出し、顔にピントと 
露出*を合わせまず。またストロボ発光時は、顔の明 
るさが適正になるように調光しまず。 

木評価測光時のみ （P. 己 1) 

□ 

切 

中央の AF 枠だけが有効になりまず。狙った被写体に 
確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに便が 



でず。 


囚（撮影)メニュ ー► [顔優先 A 円 

乂ニュー操作 （ P . 23) 

* 初期設定 


•[入]*/[切] 


fllSBF 因切 政 



撮影モード' 囚3固团因 回國圈図巧國◎因 


ピントの合わせかたを切り換える曰困面 


滿鄉 t * か 
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• シャッターボタンを半押ししたとき、 AF 枠の表示は、次の 
よラになります。 

-緑色：撮影準備完了 

-黄色：ピントが含いにくいとき（韻優先 AF が[切]の 
と含） 

•[入]を選んだときは、が下のとも'りです。 

-カメラが顔と認識した位置に枠が最大3つまで表示され 
ます。このとき、力 X ラが主被写体と判断した箇所に白色 
の 枠、そのほかの箇所に グレーの 枠が表示されます。 
シャッターボタンを半巧しすると、最大9つまで緑色の 
AF 枠が表示されます。 

-白色の枠が表示されずにグレーの枠のみが表示された場 
合、または顔が検出されない場合は、 AF モード （ P .46) 
の設定によって、ピントの合わせかたが次のよラに変わ 
ります。 

■に INGLE ] 選択時： 9つの AF 枠の中からカメラが自動 
的に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

-[ CONT ] 選択時：中央の AF 枠でピントを合わせます。 

-人物が外の被写体を、カメラが誤って顔と検知することが 
あります。このときは[切]にしてお使いください。 

-顔が検出されない状況としては、が下のよラなことが考え 
られます。 

<ちな例> 

■顔が画面全体に対して極端にルさし、、大きい、暗いまた 
は明るい 

-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 



ピントが合いにくい被写かを撮る 
(フォーカスロック 、 AF ロック）曰困团 


撮影モ~ド' 囚团 I 固团因回回团國圈因回國◎因 

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。 

•コントラストが極端に低い被写体 
♦おいものと遠いものが混在ずる被写体 
* 画像中央部が極端に明るい被写体 
•高速で移動ずる被写体 

•ガラス越しの被写体：できるだけガラスに近寄り、反射による写 
り化みのない状態で撮影してください。 


フオーカスロックで撮る 


ブ 

シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせる 

2 

そのままカメラの向きを変えて構図を巧め、シャッター 
ボタンをを}甲しずる 

AF ロックで撮る 

四、回で操作できまず。 

ブ 

シャツターボタンを半押ししながら、マルチコント □- 
ラーを♦に}甲す 

•四が表示されます。 

2 

カメラの向きを変えて構図を巧め、撮影する 

解除のしかた：マルチコントローラーを牛に巧す 

国 

• AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるの 
で便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、 
同じピントですぐに次の撮影ができます。 

• フォーカスロックまたは AF ロック撮影をする場合、[顔優 
先 A 鬥を[切]にすると （ P . 47)、中央の AF 枠]点だけ 
が有効になるので、撮影しやすくなります。 


• 動画撮影中も AF ロックができまず。 


■誕 - r か 
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露出を固定して撮る (AE ロック) 


撮影モード m 固 


露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコント 
ラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。 


〇ストロボは必ず图に設定し、スト□ボを発光させないでく 
W ださい。ストロボ発光時は、 AE ロックできません。 


ブ 

露出を固定したい被写体にピントを合わせる 

2 

シャツターボタンを半押ししながら、マルチコント □- 
ラーを夺に押す 

•因!力 f 表示されます。 

3 

カメラの向きを変えて構図を巧め、撮影ずる 

解除のしかた：マルチコントローラを ♦に押ず 

園 

ストロボをお使いのときは、 FE ロック （P. 己 1) で撮影して 
ください。 
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FE ロックで撮る 


撮影モード 团I 

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができ 
ます。 


マルチコントローラーを>側に押し、 ♦/ ♦に押して 
曰（常時発光)を表示する 


露出を固定したい被写体にピントを合わせる 


シャツ タ—ボタンを半押ししながら、マルチコントロ— 
ラーを夺に押す 

•ストロボカロリ発光 U 回が表示されます。 


カメラの向きを変えて構図を巧め、撮影ずる 


解除のしかた：マルチコントローラーを ♦に}甲す 


測が方式を切0おそる 


撮影モードI团I固 


囚（撮影)メこュー►[測光方式]►回*/困/因 

乂ニュー操作わ. 23) 

木初期設定 



■誕 - r か 
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測光方式の種類 


回 

評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適していまず。画面内 
を多分割して測光しまず。画面内の被写体の位置、明 
るさ、順光、逆光など複雑な光の要素を力ラが判断 
し、ち被写体を常に適正な露出で撮影します。 

困 

中央部重点 
平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を 
平均的に測光します。 

因 

スポット測光 

液晶 モこ ター中央部の 「ス ポット測光枠」内を測光し 
まず。画面中央の被写体に露出を合わせたいときに和 
用しまず。 


園 


長秒時撮影 （P. 已 3) するときは、評価測光に固定されます。 


露出を巧正ずる 


撮影モードI田 S 区] 




回回回國圈国回國図 


逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまラ場 
合はプラス側に、夜景や背景が暗い場所での撮影で、被写体が明る 
くなってしまラ場合にはマイナス側に露出を補正します。 


FUNC . メ ニユー ►四* (露出補正） 

乂ニュー操作 （ P . 益) 

* 初期設定 

♦マルチコントローラーを争/ ♦ に押 
して露出を補正し、マルチコント 
口ーラ ー（FUNC./SET) を巧しま 
す。 



解除のしかた：補正値を「0」に戻す 
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シャツタースピードを設定ずる(長が時撮影）国 


撮影モード 团I 

暗い被写体を明るく撮影したいときは、 シャツ タースピードを遅く 
して、撮影できます。 


2 


FUNC . メニユー►田* (露出捕正 ）^0 

乂ニュー操作わ.茲) 

木初期設定 


PTI 鹽感(□窗 

A iMENUtH 


マルチコント ローラーを ♦/♦ に巧し、シャツ タースピー 
ドを選ぶ ►©) 


* 数値が大きいほど明るくなり、数値 
がルさいほど暗くなります。 
►このとき、 MENU ボタンを押すと、露 
出補正の設定画面に戻ります。 



I電源を切ると設定は辭除されます。 

Iシャッタースピードが遅くなると、 CCD の特性により撮 
影した画像にノイズが増えますが、 シャッ タースピードが 
1.3 秒お上のときに、このノイズを除去する処理を巧い、 
高画質が得られます（ただし、次の撮影までにしばらく時 
間がかかります）。 























• 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確 
認してください。 

• シャツタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなり 
ます。手ぶれ補正を[切]が外に設定ずるか、兰脚を使っ 
て撮影してください。 

参ストロボを発光すると、露出才ーバーになることがありま 
す。その場合はストロボを图にして撮影してください。 


• 長秒時設定で廣影するときは、次の設定ができません。 
* 露出補正 • 測光方式 • AE ロック 
•FE ロック - ISO 感度[才ート][高感度才ート] 

-に0ブースター 
-ストロボ[オート] 

. スロ—シンクロ 


色合いを調整ずる(ホワイトバランス） 


撮影モード 己 S 回 


回回 


巧 


通常は、 UK オート）で最適なホワイトバランスが自動設定されま 
す。111で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを蜜要 
し、撮影時の光源にをった適正な色で撮影します。 


FUNC . メ ニユー ►11*(才ート） 

乂ニュー操作か. 22) 

* 初期設定 

♦マルチコントローラーを寺/ ♦ に押 
してホワイトバランスを選び、マル 
チコントロー ラー （FUNC./SET) を 
巧します。 
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ホワイトバランスの種類 


1! 

才ート 

自動設定 

巧 

太陽光 

晴天の屋外 

□ 

くちり 

曇天や日陰、薄暮 

巧 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

圈 

堂光灯 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型） 
の堂光灯 

固 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

^3 

7こユアル 

白い紙や布など白を基調としたものを取り込んで、最 
適な白データとしてカメラに記憶させてから撮影でき 
まず。 


41 

1マイカラーが固！！の場含、ホワイトバランスは設定できま 
•せん。 


マニュアルホワイトバランスを使ラには 

白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、そ 
の撮影状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 
特に次のような場を、111 (才ート）では、ホワイトバランス 
が調整できないことがありますので、因（マニュアル）で白 
データを取り込んでから撮影してください。 

•至近距離（マクロ）で撮影するとき 

•単一な色の被写体（空、海、森など）を撮影するとき 

-水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき 

V FUNC . メニュー ►[!* (才ート）►因（マニュア 


ル） 


乂ニュ—操作 （ P . の) 


ネ初期設定 



■ か 
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2 白い紙や布にカメラを向け、 0 を押ず 

•中央の枠いっぱいに、白い紙や布を表示させてくださ 
し、。 ただし、デジタルズーム使用時は中央の枠は表示さ 
れません。 



• 撮影モードを团Iにし、露出補正を±日にすることを 
おすすめします。適正露出でない場合（真っ黒や真っ 
白）は、白データを正しく取り込めないことがあり 


ます。 

• 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してく 
ださい。条件が異なると、最適なホワイトバランス 
が設定できないことがあります。特にし乂下の条件は 
変更しないでください。 

-ISO 感度 

■ストロボ：常時発光または発光禁止にしておくこと 
をおすすめします。才ートで白データ取り込みの際 
にストロボが発光した塌合は、撮影時もストロボを 
発光させてください。 

♦ステイッチアシストでは、白データの取り込みはで 
きません。あらかじめ他の最影モードで白データを 
取り込んでおいてください。 
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画像の印象を変えて撮影できます。 


耐 

マイカラー切 

通常設定 

团 

くっきりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした色 
合いにずる 

团 

すっきりカラー 

コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした色 
合いにずる 

固 

セピア 

セピア色にずる 

励 

白黒 

白黒にずる 

团 

ポジフイルム 
カラー 

「あざやかブルー」-「あざやかグリーン」-「あざやか 
しッド J の効果を合わせたもので、青、緑、ホ色を 
より鮮やかにずる。ポジフイルムのよラにナチュラ 
ルで色鮮やかな画像が撮影できます。 

团 

色白肌* 

人物の肌を色白にずる 

团 

褐色肌* 

人物の肌を褐色にする 

困 

あざやかブルー 

青色を強調する。空や海などの青い被写体をより鮮 
やかに撮影できます。 

团 

あざやかグリーン 

緑色を強調ずる。山や新緑、草花、芝生などの緑の 
被写体をより鮮やかに撮影できます。 

函 

あざやかしッド 

赤色を強調する。ホい花やホい車などのホい被写体 
をより鮮やかに撮影できまず。 

团 

カスタムカラー 

コントラスト/シャープネス/色の濃さを調節した 
り、ホ/緑/青/肌色*のバランスを変更したりして 
撮影できまず。「青色をもラ少し鮮やかに J や「顔色 
をもう少し明るく J といった微調整ができまず。 


本被写体に人物が外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更さ 
れることがありまず。また、肌の色によっては、劾果が現れない場合があ 
りまず。 


撮影モード 团 I 区] 


回回 


巧 


7イカラーで 撮る 


■誕 - r か 
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1 FUNC . メニユー►励* (マイカラー切） 

乂ニュー操作 （ P . 益) 

* 初期設定 

♦マルチコントロー ラー を寺/ ♦ に巧 
してマイカラーを選びます。 

♦团のとき 

「カスタムカラーモードを設定する 
( P . 己9)」をご覧ください。 

♦固が外のとき 
マルチコント□-ラー （ FUNC ./ SET ) を巧して撮影画面に戻 
します。 

2撮影ずる 
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カスタムカラーモードを設定ずる 

コントラスト、シャープネス、色の濃さ、ホ、緑、青、肌 
色の、それそれのバランスを調整して撮影します。 


1 FUNC . メニュー►雨*(マイカラー切）►固(力 
スタムカラー）►(如 NU )) 



2 マルチコント ローラーを 夺/♦に押して[コントラ 
スト]、[シャープネス]、[色の濃さ]、[赤]、[緑]、 
[青]、[則*色]のいずれかを選び、 ◄■/♦ に押して調 
整する 



•設定を終了します。 

このとき、 MENU ボタンを押ずと、マイカラーモードを 
選ぶ画面に戻りまず。 


■誕 - r か 
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色ををえて撮る 


撮影モード 团因 


巧 


画像のを味を簡易的に変化させて撮影します。静止画だけでなく、 
動画でも利用でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しめま 
す。ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通り 
の色にならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮影ず 
るときには、必ず事前に試し撮りすることをおすすめします。なお、 


静止画の場合には、[オリジナル保存]磯能 （P. 64) を[入]にす 
れば、撮影した画像だけでなく、オリジナル画像（色を変える前の 
画像）も記録できます。 


の 

ワンポイント 
カラー 

画面内の指定した色のみを残し、それが外を白 
黒にして撮影できまず。 

因 

スイッチカラー 

画面内の指定した色を別の色に変更して撮影で 
きます。別の色の取り込みは1色のみで、複数 
の色から選択はできません。 


胃撮影シーンによっては、に日感度が上がり、画像にノイズが 


増えることがあります。 

ワンポイントカラーモードで撮影ずる 


2 


FUNC . メニュー ►a* (マニュアル）►团（ワンポイン 
トカラー） 

乂ニュー操作 （ P . 22) 

* 初期設定 



>ワンポイント カラーモー ドになりまず。 
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3 


4 


■色取り込みモードになり、オリジナ 
ルの画像とワンポイントカラーの 
画像(前回設定した指定色が反映） 
が交互に表示されます。 



5 


液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るよラに 
カメラを向け、マルチコントローラーを♦に押ず 

♦指定できるのは1色でず。 

•マルチコント□—ラーを ♦/♦ に押すと、残したい色の範囲 
を変更できます。 

-5: 残したい色だけを取り込みまず。 

+巳:残したい色に近い色も一罐に取り込みます。 


貧で設定を終了し、撮影ずる 


初期設定色は緑です。 

ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像になら 
ない場をがあります。 

指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶さ 
れます。 


■ か 
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スイツチカラー モー ドで撮影ずる 




♦スイッチ カラーモー ドになりまず。 



•色取り込みモードになり、オリジナ 
ルの画像とスイツチカラーの画像 
(前回設定した指定色が反胁が交 
互に表示されます。 
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4 


5 


6 


液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るよラにカメ 
ラを向け、マルチコントローラーを♦に押ず 

♦指定できるのは1色です。 

♦マルチコントローラーを ♦/♦ に押すと、変えたい色の範囲 
を変更できます。 

-5: 変えたい色だけを取り込みまず。 

+巳：変えたい色に近い色も一總に取り込みます。 


液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るよラに力 
メラを向け、マルチコント□-ラーを♦に押ず 

♦指定できるのは1色です。 


^で設定を終了し、撮影ずる 


初期設定色は、緑を白に変えて撮影するよラに設定されて 
います。 

ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像になら 
ない場合があります。 

指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶さ 
れます。 


■誕 - r か 
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オリジナル画像の保を方法を変更ずる 

ワンポイントカラー、スイッチカラーで静止画を撮影ずる 
ときは、色を変えた画像だけでなく、オリジナル画像（色 
を蜜える前の画像）も記録するかどうかを設定できます。 

1 囚（撮影) メニュー►[オリジナル保を] ► 

[入]/剛* 

乂ニュー操作 （ P . 23) 

本初期設定 

•[入]の場含、画像番号は連番 
になります。オリジナル画像 
が早い番号、ワンポイントカ 
ラーやスイッチカラーで撮 
影した画像が後の番号です。 


[オリジナル保存]を[入]に設定した場合 

-撮影時に液晶モニターに表示される画像は、ワンポイ 
ントカラーまたはスイッチカラーで設定している画 
像だけです。 

-撮影直後、液晶モニターには、ワンポイントカラーま 
たはスイッチカラーで撮影した画像が表示されます。 
このとき画像を消去すると、オリジナル画像も同時に 
消去されますので、十分に確認してから消去してくだ 
さい。 

- 1回の撮影で2画像記録されるため、液晶モニターに 
表示される記録可能画像数は、設定が[切]の場含の 
半分になります。 










ISO ISO 感度ををまずる 


撮影モード囚3固 



暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャツ 
夕ースピードをまくしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮 
影したいときには、旧0感度を上げます。 



マルチコントローラーをに0側に押し、 ♦/ ♦に押して切 
り換える 

• ♦に巧すごとに、彌、剧、圓、 

[リ|| 、 か i ] 、 む" •] 、 [むぃ! \ [，り j の切り換えが 
できます。 

•關（オート）を選ぶと、撮影時の明 
るさに応じて最適な感度に設定さ 
れまず。暗いところでは自動的に感 
度が上がるため シャッ タースピ ー 
ドが速めになり、手ぶれが低減されます。 

•國搞感度才ート ）* を選ぶと、願よりも感度が高めに設定 
されまず。そのため、シャッタースピードがより速めになり、 
同じシーンを撮影しても圍に比べ、手ぶれや被写体ぶれが低 
減されます。 

に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。 

•撮影モードが〇(才一りのときは、圍、國のみ選択できま 
す。 

•長秒時撮影 ( P . 己 3) のときは、關、園!は選択できません。 


高いに0感度で撮影する場合には、カメラが自動的にノイズ 
を低減する処理を行います。 

y または園!に設定した場合、シャツターボタンを半押し 
したときや再生情報には、カメラが自動的に設定した IS 日 
感度が表示されまず。 


■ か 
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ISO 感度をワンタツチでを更ずる 

(ISO ブースター) 因 a 


撮影モード因己 S 区] 


撮影時に手ぶれ警告（因）が表示されたとき、な〜■ボタンを巧すだ 
けでに0感度を上げ、手ぶれしにくいシャッタースピードで撮影 
することができます。 


2 


囚（撮影)メニュー ► [ ISO ブースター]►[入]/脚]* 

乂ニュー操作 （ P . 23) 

* 初期設定 



a 


ス日-シンクロ 

巧 


ホ目腳離 

入 


セルフタイマ- 

な 

1 



シャツターボタンを半押しずる 

•因が表示されると、な〜> ボタンが 
青色に点滅します。 


3 



シャッターボタンを半押ししたまま、な〜^ボタンを押 
ず。な〜■ボタンが点灯に変わったら、そのままシャッター 
ボタンを全押しずる 


•シャッターボタンを半押ししたが 
態で、再度な〜ボタンを押ずと、 

ISO 感度が元の設定に戻ります。 

• ISO 感度が上がった後に AE ロック 
( P . 已 0) をすると、シャッターボ 
タンを放しても、 ISO 感度変更モー 
ドは辆除されません （AE ロック 
を解除するまでな W ボタンが青色に点なします）。 
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撮影時によく使う機能をな〜•ボタンに 1 つだけ當録できます。登 
緑できる機能はが下のとおりです。 


項目 

参照先 項目 

参照先 

圆無効*1 

一田 デジタルテレコン 

p . 33 

E \ 露出補正 

p . 52 巧撮影 ガイド 

p . 38 

巧 3ホワイトバランス 

p . 54 因 デイスプしイオフ 

p . 18 

因7 こ 2 アル WB (ホヮ仆 A ‘ランス) 

p . 68 团]効果音* 2 

p . 68 

本]初期設定 
ネ 2 マイカメラメニューの 

[シャッター 音] の [ g が登録されます。 


囚（撮影）メニュー ►[ a - ボタン機能登録] 

メニ三 一操作か. 23) 



〇 • 國、圍、圍のとき、長秒時撮影時、ストロボ発光時は、動 
W 作しません。 

•撮影の状況によっては、に0感度を上げても、手ぶれ警告 
アイコン（固）が消えないことがあります。 


な W ボタンにお能を登録ずる 曰困画 


撮影モ—ド' 因3固因因回回回國圏図回國◎巧 


■誕 - r か 
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2 


マルチコントローラーを ♦/♦/♦/ ♦に押して登録したい 
機能を選び、 © を押す 


•アイコンの右下にの力、’表示されて 
いる場を、機能の養録はできます 
が、現在の撮影モードではな〜> ボ 
タンを押しても無効となりまず。 


I m ^ % I 

I D # a ゅ） I 


絹除のしかた：手順2で画を選択する 

な-ボタンを使ラ 


な〜■ボタンを押ず 


登録されている機能の設定が切 


»な〜*ボタンを巧すたびに、 

り換わります。 

-図と巧3は設定画面が表示されます。 

-因は、な〜ボタンを押すたびに、白データを取り込みま 
す。なお、このとき枠は表示されないので、液晶モニター 
の中央になるように白い紙や布をおいてから、む〜ボタン 
を押してください。 

-国は、な〜•ボタンを押すと音が鳴るので、撮影直前に被 
写体の;主意をカメラに向けたいときに便利です。 

»現在の撮影モードでお使いになれない機能が設定されてい 
る場合は、な〜ボタンを押しても操作はできません。 
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縦巧自動回起の設定をずる 曰四国回 


最影モード' 因团 I 固团因回回回國圈図巧國図囚 

このカメラには SI (Super Intelligent ) センサーが装備されてお 
り、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表 
示されます。 


田（設定）メこユー►[縦横自動回転]►[入]*/[切] 

乂ニュー操作か.巧) 

* 初期設定 

•最影時に縦横自動回転を[入]にす 
ると、液晶モニターに（情報表示あり 
のとき）、日觸常)、回佑が下)、ま 
たは回（左が下）が表示されます。 


◎け巧- 

時間示 S 秒 

力-ドの观化 .. D 扣.她 
西号 這しま号 


り節!融丽 因切 




I カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しな 
い場合があります。アイコン（日）を確認し、正しく天 
地を判断しない場合は、[切]にしてお使いください。 

I 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で廣影した画像 
をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウ X 
アによっては、回転結果が反映されないことがあります。 


0 この力六ラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する 
場合、上側を「天 J 、 下側を「地」と判断し、縦位置に最適な 
フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この 
機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。 


■誕 - r か 
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画像の巧巧巧(フォルダ)を作ぶする 曰困因 S 回 


撮量》モード' 因[1|圓の因回回 回國圈 図巧國◎囚 

任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像 
は、そのフォルダ内に自動的に保をされます。 


新規作成 


次回撮影時に新しいフォルダを作成しまず。また新しいフォル 
ダを作成したい場合には、再度チェックマークをつけてくださ 
し、。 


自動作成 


指定した日時が降の撮穀時に、新しいフォルダを作成したい場 
合、日時を指定しまず。 


田（設定）メニユー►[フォルダ作成] 

メニュー操作か. 23) 



I フオルタ械… 


次回撮影時にフォルダを作成ずる 


2 


[新規作成]に、マルチコントローラーをに押して 

チェックマークをつける ►w 

• 撮影時、液晶モニターに图が表示さ 
れます。フォルダが作巧されると、 

表示は消えます。 
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指定した日時にフォルダを作成ずる 

2 [自動作成]で作成曰を選び、[作成時間]で時刻を設定ず 

る►潑 

•指定した時間になると、液晶モニ 
ターに四が表示されます。フオル 
ダが作成されると、表示は消えま 
す。 


ひとつのフォルダに最大2000画像まで保をされます。新規 
にフォルダを作成しなくても、2000画像を超えると、新しい 
フォルダが自動的に作成されまず。 




■ か 
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画像巧号をリセツ h ずる 曰困面回 


撮量》モード' 因 3 固の因回回 回國圈 図巧國◎囚 


撮影した画像には、自動的に画像香号がつきまず。その画像香号の 
設定方法を選択します。 


田（設定)メニュー►[画像番号]►[通し香号]*/[才一 
ト リセット] 


乂ニュ—操作 （ P . の) 


木初期設定 


なけ圆 

エ|」课是 ... 

巨付/剛 ... 


画像を号リセット巧能について 


通し香号 


最後に撮影した画像の続き香号が次の画像につけれらまず。そ 
のため、フォルダを変更したり、 y モリーカードを交換*1した 
りしても、画像番号が重複しません。 パソコンで 画像をまとめ 
て管理する場合に便利です。 

*1 新規の^モリーカードに交換時。記録済みのゾモリーカードを入 
れたときは、最後に撮影した画像のフォルダ番号と画像番号を合 
わせた7巧の番号を比べ、大きいほラのを号を引き継ぎます。 


才ート 

リセット 


フォルダ香号、画像番号が初期値り日 0-0001) に戻ります*2。 
フォルダ単位で管理ずる場合に便和です。 

半2新規のメモリーカードに交換時。記録済みのメモリーカードを入れ 
たときは、そのメモリーカードに記録されている画像のフォルダ番 
号と画像番号を合わせた7巧の番号の続きの番号になります。 
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画像香号およびフォルタ香号について 

撮影した画像には、日001〜9999までの画像香号が割り振られ、 
各フォルダには、100〜999までの香号が割り振られまず。 
ひとつのフォルダには、200日画像ずつ保存されます。 



次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保をされるため、 
2000画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダ 
に保をされる場合がありまず。 


■連続撮影-セルフタイマー(カスタムの場合）-ステイッチアシスト 
■静止画のワンポイントカラー/スイッチカラー([オリジナル保を]が 
[入]の場合） 

同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生 
できません。 

フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウエアクイックガイド 
でご確認ください。 


■ か 
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再生/消去ずる 


基本編 ( p.18) もご確認くださし、。 


化大して見る 


2 


ズームレバーを 〇 側に押ず 

• 应Iをが表示され、拡大表示になり 
ます。 

♦画像を最大約10倍まで拡大して表 
示できます。 



表示位置の目を 


マルチコントローラーを夺/♦または ♦/ ♦に押し、表示 
位置を変更ずる 

•拡大再生中にマルチコントローラー （FUNC./SET) を巧すと、 
画像送りモードになり、屈!けが表示されます。 ♦/♦ に押し 
て拡大したまま前または次の画像を表示できます。再度マル 
チコントローラー （FUNC./SET) を押すと、画像送りモードを 
解除します。 

•ズームレバーで倍率を変更できます。 


解除のしかた：ズームレバーを K 側に巧す （MENU ボタンを押す 
と、すぐに解除できます。） 


" 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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K 9 画像ずつまとゆて見る(インデックス巧を）回 


ズームレバーを K 側に押ず 

• 9画像ずつ表示されます。 

♦マルチコント ローラーを ♦/ ♦また 
は ♦/♦ に押し、選択画像を切り換 
えます。 


選択画像 



動画 


9画像ずつ表示を切り換える 

インデックス再生中にズームしバーを 
M 側に巧すと、ジャンプバーが表示さ 
れ、9画像ずつ表示の切り換えができ 
ます。 

♦マルチコントローラーを寺/ ♦ に}甲し、 
前または次の9画像を表示します。 
•マルチコントローラー （FUNC./SET) 
を押しながらマルチコントローラー 


で :，-‘ [iijlub 


ジャンプノく一 


を ♦/♦ に押ずと、最初または最後の9画像を表示します。 


絹除のしかた：ズームしバーを Q 側に押す 


—抽 W / おか - r か 
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カテゴリーに分けて管理ずる (7 イカテゴリー) 


画像を、あらかじめ用意されているカテゴリー（人物、風景、イべ 
ント、カテゴリー!〜3、作業巧）に分類し、カテゴリー単位で管 
理することができます。カテゴリー単位に次の操作が巧えます。 

-画像検索 ( p . 77) •スライドショー （ P . 92) 

-プロテクト （ P . 97). 消去 （ P . 102) ■ 印刷指定 （ P . 104) 

^ ◎(再生)メニュー ►H 

乂ニュー操作 （ P . 23) 

•再生モードのときな〜•ボタンを押 
すと、すぐに手順2の画面を表示で 
きます。 


2マルチコントローラーを ♦/ ♦に巧してカテゴリーで分 
類する画像を選び、 ♦/ ♦に巧してカテゴリーの種類を 
選んで®)を}甲ず 

•1 つの画像を複数のカテゴリーに分 
類ずることができます。 

♦インデックス再生にしても設定で 
きます。 

•再度マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を押すと設定を解 
除できます。 


消去や印刷、スライドシヨーなどの画像を管理するときは、 
[作業用]に分類すると便利です。 
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押して検索キーを選ぶ 

♦検索キーによって、画面例は若干異 
なります。 

• DISP. ボタンで、画像情報の表示/非 
表示の切り換えができます。 



画像を表示ずる 

•M/M 

マルチコント□-ラーを ♦/♦ に押 
します。 

♦ MENU ボタンを巧すと、解除します。 



メモリーカードにたくさんの画像を記録しているときは、次の検索 
キーでジャンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。 


国 

曰付 

各撮影曰の先頭画像を表示ずる 

圖 

マイカテゴリー 

各カテゴリーの先頭画像を表示ずる 

国 

フォルダ 

各フォルダの先頭画像を表示ずる 

困 

動画 

動画を表示ずる 

困 

10枚 

画像を]0枚ずつ飛ばして表示する 


100枚 

画像を ] 00枚ずつ飛ばして表示ずる 


シングル再生時に、マルチコントローラーを6側に押す 

• 検索ジャンプモードになります。 

マルチコント ローラーを ♦/ ♦に 画像情報 


2 


3 


目的の画像にジャンプずる 


■理/;一か - r か 


@囚回巧回励 
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絞込む対象を選ぶ 


•固/ ES / 固/固 

マルチコントローラーを ♦/♦ に押 
して再生したい日付、カテゴリー、 

フォルダ、動画を選び、マルチコン 
トローラー （FUNC./SET) を押しま 
す。 

-絞込み再生モードに変わり、青い 
枠が表示されます。検索キーで指 
定した画像だけを再生できます。 

-マルチコントローラーを台側に押し、絞込み再生モードを 
解除します。 



園 


が下の場合には、絞込み再生モードが解除されます。 

-カテゴリー分けするとき 

-レタッチマイカラーで効果をつけた画像、赤目補正を行った 
画像、あるいは編集した動画を新規保をするとき 
-[◎谓生)]メニユーの[消去]から、画像を消去するとき 


動画を見る 


インデックス再生時は、動画は再生できません。 


動画を表示し、を押ず 

♦ 应||呈の表示されている画像が動画です。 
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□(再生)を選び、 (0 を押す 

•再生中にマルチコントローラー 動画 再生 パネル 
(FUNC./SET) を押ずと、再生が一 
時停止しまず。再度マルチコント 
口ーラー （FUNC./SET) を押すと再 
開します。 

•再生が終了すると、最終フ レー ムが 
表示されたままで停止します。マル 
チコントローラー （ FUNC ./ SET ) を 
押すと、動画再生パネルが表示され 
ます。 

•動画再生中に D 1 SP . ボタンを押すと、 （ 夺/ホで調節） 

再生バーの表示/非表示の切り換え 
ができます。 

•前回、再生を中断した塌合は、最後に再生したフレームから表 
示されます。 



再生位置を示すバー 
撮影時刻表示— 
音量 


動画再生パネルの操作 


シングル再生に戻る 


動画の巧刷（プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダ 
イしクトプリントユーザーガイドをご覧ください。） 


再生 


巧 

亟 

m 


スロー再生（スロー再生の速度は、マルチコントローラーの寺で 
遅く、♦で速くできます。） 


先頭 フ し ームを 表。^ 


フレーム戻し（マルチコントローラー (FUNC./SET) を巧し続ける 
と早戻しします。） 


m 


フしーム送り（マルチコントローラー (FUNC./SET) を巧し続ける 
と早送りします。） 


最終 フレームを 表示 


編集（動画編集モードに切り換えます。） ( p . 80) 


テレビで動画を再生するときの音量は、テしビで調節して 
ください （ P . 100)。 


スロー再生中、音声は再生されません。 


助が\おか叫か 


巧 























動画を編集ずる 


撮影した動画の一部分を削除できます。 


プロテクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動画は編 
W 集できません。 


1 動画再生パネルの巧(編集)を選び、(©を押す 


2 


3 


■動画編集パネルと動画編集バーが動画編集バネル 
表示されます。 I 



マルチコントローラーを ♦/ ♦に巧して画揃部を削齡 
または國應部を削除)を選び、に押して削除する 
位置け）を指定する 


■仮編集した動画を確認するときは、 D (再生）を選んでマルチ 
コントローラー （FUNC./SET) を押します。 

•囚（終了）を選ぶと動画編集を中止し、動画再生パネルに戻り 
ます。 


田(保を)を選び、 (0 を押ず 
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4 


[新規保を]または[上書き保を]を選び、®を押す 


パ新規保を]:新しいファイル名をつ 
けて保をします。編集前のデータは 
残ります。保を中にマルチコント 
口ーラー (FUNC./SET) を押すと、 

保をを中止できます。 

► [上書き保を]:編集前の画像と同じ 
ファイル名で保をされます。編集前 
の データは 残りません。 

> メモリーカードの空き容量力、’足りないときは、上書き保をしか 
できません。 



編集した動画を保をするとき、ファイル容量によっては時間が 
かかる場をがありまず。途中でバッテリーがなくなると、編集 
した画像が保存できないことがありますので、動画を編集ず 
るときは、フル充電のバッテリーあるいは AC アダプターキッ 
卜 ACK-DC10 (別売）のご利用をおすずめします （ P . 131)。 


■ 


恐 


回おして表术ずる 


旅 

か 

叫 

か 


時計方向に90度、270度に回転して表示します。 



迎鬧 

WrMsETlllBuq 


元画像 


90度 


270度 


ブ◎(再生)メニュー►圆 
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2 


マルチコントローラーを +/■► に押して回転ずる画像を 
選び、©を押して回転する 


•マルチコントローラー (FUNC./SET) を押ずごとに、90度一 
270度^元画像が表示されます。 

♦インデックス再生にしても設定できます。 


• • カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込み 
W に使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されな 
いことがあります。 


効まをつけて巧生ずる 


回 

画像の切り換え時に使巧する効果を選択できます。 



困 

効果なし 

BBBII 

表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されまず。 

巧 

マルチ コントローラーの 寺で左側から前の画像が、♦で右側から 
次の画像が表示されまず。 


ブ I ◎(再生)メニュー ►!! ►お/盛*/因 


乂ニュー操作 （ P . 23) 

本ネ刀期設定 
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ホ目を捕正ずる 


目がホく写ってしまった画像の赤目の部分を補正できます。 

ただし、画像によっては赤目が自動的に検出されなかったり、思い 
通りに補正されない場をがあります。 

く主な例> 

-顔が画面の端にある、または画面全体に対して極端にルさし、、大 
きし、、暗いまたは明るい 

-顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている 


2 


◎(再生）メニユー►図 

乂ニユー操作 （ P . 23) 


尊スライ巧3-… 
卸7イカテコリ-— 
'货紙.. 




マルチコントローラーを ♦/♦ に押して赤目を補正ずる 
画像を選び、0を押ず 

•自動的に赤目を補正する位置に、枠 
が表示されます。 

•ホ目が自動的に検出されなかった 
場合は、マルチコントローラーを 
♦/ ♦に押して[補正枠の追加]を 
選び、マルチコントローラー 
(FUNC./SET ) を押します （ P. 8己)。 




3 


捕正実行]を選び、©を押す 


m 


■理/ぉちが 
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4 [新規保を]または[上書き保を]を選び、©を押ず 

•[新規保を]:新しいファイル名を 
つけて保をします。補正前の画像 
は残りまず。新規に保をされた画 
像は撮影した画像の一番最後に保 
をされます。 

• [上書き保存]:補正前の画像と同 
じファイル名で保をされます。楠 
正前の画像は削除されます。 

•[新規保を]の場合は、手順日へ進みます。 

5 0 を押し、[はい]または[いいえ]を選んでマルチコン 
トローラー ( FUNC ./ SET ) を押ず 

♦[はい]の場合は赤目補正した画 
像が表示され、[いいえ]の場合 
は再生メニューに戻りまず。 


fk •動画は赤目補正できません。 

W ♦プロテクトされている画像は、上書き保をできません。 

メモリーカードの空き容量が足りないときは、赤目補正が 
できません。 

• 何度でも赤目補正を行うことができますが、画質が低下す 
ることがありまず。 

• 一度赤目補正を行った画像は、自動的に補正枠は表示され 
ませんので、[補正枠の追加]を選択してください。 
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補正枠を追加する 

補正枠は、最大35個まで追加できます。 


2 


マルチコントローラーを ♦/♦ に押して[補正枠の追 


加]を選び、 (0 を押す 


錫3班 


マルチコントローラーを ♦/♦/◄■/♦ に押し、枠の位 
置を合わせて、@)を押ず 

• ズームレバー で枠の大きさを 
変えられます。 




—抽 w /; 一か f か 
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チ 7 イカラーで効まをつける 


撮影した画像に、しタッチマイカラーで効果をつけることができま 
す（静止画のみ)。しタッチマイカラーの種類は次のとおりです。効 
果の詳細は P. 日7をご覧ください。 


团 

くっきりカラー 

4 

色白肌 

团 

すっきりカラー 

命 

褐色肌 

团 

セピア 

卸 

あざやか ブルー 

励 

白黒 

み 

あざやかグリーン 

团 

ポジ フイルムカラー 

每 R 

あざやかしッド 


ブ 

◎(再生)メニユー►固 

乂ニュー操作か. 23 ) 


も姑レタッチ 7 ィ巧-^^初 


2マルチコントローラーを ♦/ •►に押して効果をつける画 

像を選び、を}甲す 































3 


4 


マルチコントローラーを ♦/♦ に押して効まをつけたい 
レタッチマイカラ—の種類を選び、 (0 を押す 


►レタッチマイカラーで効果をつけ 
た画像が表示されます。 

►ズーム レバーを 马側に押すと、}広 
大して確認できます。拡大表示中 
は、マルチコントローラー 
(FUNC./SET) でレタッチマイカ 
ラーで効果を つけ た画像と効果が 
ついていない 元画像の切り換えができます。 


誦» 1111 

Ml : 


[ OK ] を選び、 (0 を押ず 

* 新規に保をされたレタッチマイカ 
ラーで効果をつけた画像は、撮影し 
た画像の一番最後に保をされまず。 
♦引き続き、他の画像に効果をつけた 
い場合は、手順2から操作を繰り返 
します。 



wmam 

I ' LJW 1 iAJM—I 


5 


0 を押し、[はい]または[いいえ]を選んでを押す 


パは し、] の場合はしタッチマイカ 
ラーで効まをつけた画像が表示さ 
れ、[いいえ]の場をは再生メニュー 
に戻ります。 



■理/ぉちが 
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0 9 メモリーカードの空き容量が足りないときは、レタッチマ 
イカラーで効果をつけることができません。 

• レタッチマイカラーで効果をつけた画像に、何度でもレ 
タッチマイカラーで効果をつけることができますが、画質 
は徐々にイ岳下したり、思いどおりの色にならないことがあ 
ります。 

•マイカラーで撮影した画像 （P. 己 7) と、再生時にレタッチ 
マイカラーで効果をつけた画像は、画像の色味が若干異な 
る場合がありまず。 


音声ゾモをつける 


画像の再生中（シングル再生、インデックス再生）に、最長1分の音声 
メモをつけることができます。音声データは WAVE タイプで保存 
されます。 


◎(再生)メニュー►因 

メニュー操作わ. 23) 



2 


マルチコントローラーを ♦/ ■►に}甲して音声メモをつけ 
る画像を選び、©を押ず 


* 音声メモパネルが表示されまず。 
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□(録音)を選び、{©を押す 

♦録音時間と録音可能時間が表示さ 
れます。 

•マルチコントローラー （FUNC./ 
SET) を押すと録音を一時停止し 
ます。再度マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を押すと再開しま 
す。 

•1 画像につき、合計が1分に達する 
まで音声;><モを追加できます。 


音声六モパネル 


録音時間/—! 
録音可能時間 


曰里 - 

(マルチコントローラーを 
夺/ホに巧して調節） 


音声メモパネルの操作 


回 

設定を終了します。 

□ 

録音 

□ 

停止 


□ 

再生 



m 

消ま 

表示される画面で[消去]を選び、 
SET) を巧します。 

マルチ コントローラー (FUNC./ 


3 




jk •録音をする前に、[才ーディオ]の設定 （P. 44) が適切か 
W ご確認ください。 

• 動画には音芦;>(モをつけられません。 

• プロテクトされている画像の音芦;<モは消去できません。 


—抽 W /; 一ちか 
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音声だけを記録ずる(サウンドレ〕ーダー）回 


画像を記録せず、音声だけを最長約2時間連続して録音できます。 


2 


回（再生）メニュー►回 


乂ニュ~操作 （ P . 23 ) 


か《兀テ化.. 

タホ削正.. 

冶]レタッチマイお-... 


□備音)を選び、(©を押す 

•録音時間が表示されまず。 

• マルチコント ロー ラーを夺/ホに 
押すとサンプルレートを変更で 
きます。 [11.02 己 kHz]、 

[22.0 日日 kHz]、[44.100kHz]* 
の順に音質は良くなりますが、 
記録されるファイル容量は大き 
くなります。 

* 初期設定 

•マルチコント ローラー （FUNC./ 
SET) を押すと録音を停止しま 
す。再度マルチコント ローラー 
新しく録音が開始されます。 



録音可能時間 
音声操作パネル 


(FUNC./SET ) を押すと 
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音声操作パネルの操作 


囚 


操作を終了します。 


□ 


録音 


□ 


停止 


□ 


再生 


巧 


早戻し 

マルチコントローラー (FUNC./SET) を押し続ける と、 早戻 
ししまず。音声は再生されません。 


巧 


早ぶり 

マルチコントローラー (FUNC./SET) を押し続ける と、 早送 
りしまず。音声は再生されません。 


m 


ミ肖ち 

表示される画面で[消去]または[全消去]を選び、マルチ 
コントローラー (FUNC./SET) を押しまず。 




プロテクト 

マルチコントローラー 
除します。 


(FUNC./SET) を押して設定、設定解 


团 


再生音量 

マルチコント ローラーを夺/イ 


に巧して調節できまず。 


録音をする前に、[才ーデイオ]の設定 （p. 44) が適切かご 
W 確認ください。 

0 9 サウンドしコーダーの音声サイズと記録時間（目安） 

(P. 142) 

• メモリーカードの容量がいっぱいになった時点で自動的に 
録音を終了します。 


® 抽巧/;一ちか 
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画像を自動巧生ずる(スライドシ 


メモリーカード内の画像を自動再生します。 

スライドシヨーの画像指定は、 DPOF (Digital Print Order 
Format ) に準拠しています。 


图 

全画像 

メモリーカード内のずべての画像を順に再生しま 
す。 

圏 

日付 

指定した日付の画像を順に再生します。 


マイカテゴリー 

指定したカテゴリーの画像を順に再生しまず。 

□ 

フォルダ 

指定したフォルダ内の画像を順に再生しまず。 

因 

動画 

動画のみを順に再生します。 

因 

静止画 

静止画のみを順に再生しまず。 

田〜 

巧 

カスタム]〜 
カスタム3 

カスタム]〜3でマークされている画像を順に再 
生します （P.9 己)。 


◎(再生)メニュー►圆 

タニュー操作わ.巧) 


2 


'が紙.. 

兀テクト._ 

梦ホ目船… 

逸レタッチ V イカラ-. 


图、國、励、□、因、因、 a 〜 a のいずれかを選ぶ 

♦國、0、□のとき：再生する日付、 

カテゴリーまたはフォルダを選び 
まず （ P . 94) 〇 

•田〜! a のとき：再生する画像を選 
びます ( P . 9己)。 

♦効果をつけて再生する場合は、マル 
チコント ローラーを 夺に押して 
[効果]を選び、 ♦/♦ に巧して種類を選びます （ P . 93) 。 
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[スタート]を選び、を押す 

♦自動再生中は、次のことができま 
す。 

-スライドショーの一時停止/再開： 

マルチコントローラー (FUNC./ 

SET) を押ず 

-画像の送り展し：マルチコント 
口ーラーを ♦/♦ に押すけ甲し続 
けると早送りします。） 

-スライドショーの中止： MENU ボタンを押す 


効果の種類 


困 

効果なし 


圖 

次の画像力 《 徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示さ 
れまず。 

田 

初めに十き型に画像が表示され、徐々に画像全体が表示されまず。 


画像の一部が横方向に動きながら、徐々に画像全体が表示されま 
ず。 


0 シングル再生時、マルチコントローラー (FUNC./SET) を押 
しながらなボタンを押すと、表示中の画像からスライド 
ショーを開始できます。なお、最後に撮影した画像を表示中 
のときは、その画像と同じ日付の先頭の画像から開始されま 
す。 


3 



■理/ぉちが 
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再をする日付/マイカテゴリー/フォルダを選ぶ 
(圏、励、 口）_ 

1 圏、画または□を選び、(©を押す 

2 マルチコントローラーを ♦/ ♦に押して再生する 
日付、カテゴリーまたはフォルダを選び、を押 
す 


•再度マルチコントローラー 

/[-| iNt 广' /or -- r 、 た4曲ナレ、日己牛口 

固邮で齡 _ 

い UN し./〇ヒ U を巧すと越王パ 

を解除できます。 

♦日付、カテゴリー、フオル 
ダは複数選択できます。 

1 ■■ 2007/02/20 I 

1 一, 些 S 彼 因 ivlj 

yv" 2007/02/10 1 

. 2007/02/02 

1 使 


•マルチ コント ロー ラーを 
♦/ ♦に押すと、各日付、力 

テゴリー、またはフォルダの画像を確認できます。 
• MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 
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再生ずる画像を選ぶ（团〜 E 1) 

スライドシヨーで再生したい画像だけをマークし、[カスタ 


ム 1] から[カスタム 3] に保をします。最大998画像ま 
で指定でき、選択した順番に自動再生されます。 

ブ 

2 

n 〜 H のいずれかを選び、©を押す 

■初めは、田だけが表示されます。田を設定すると、表 
示が曲に変わり、团力、'表示されます。田团も、同じよ 
うに表示が変わっていきます。 

マルチコント ローラーを ♦/ ♦に押して再生する 
画像を選び、 0 で選択または選択を解除ずる 

•インデツクス再生にしても選おを表すチてッ クマーク 
選択でさます。 選択順の番号 

• MENU ボタンを押すと、設定 __ J _ 


を終了します。 

gaflMi 






ずべ ての画像を指定するとき 


1手順]で、田〜团のいずれかを選んだ後、マルチコ 
ントローラーを夺に押して[全画像]を選び、マル 
チコントローラー ( FUNC ./ SET ) を巧す 
2マルチコントローラーを夺に押して[全画像指定] 
を選び、マルチコントローラー ( FUNC ./ SET ) を押す 
3マルチコント□-ラーを♦に押して [0 K ] を選び、 
マルチコントローラー ( FUNC ./ SFT ) を巧す 
設定後に解除する場合には、[リセット]を選びまず。 


—抽 W /; 一ちか 
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再生間隔やリピート設定をずる 

♦再生間隔 

スライドショーで1画像を表示する時間を指定します。3*〜 
10秒、1日秒、30秒を指定できます（画像によって再生 
間隔は多少異なります)。 

* 初期設定 

• リピート 

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生す 
るかを設定します。 

ブ I 懐定]を選び、變を押ず_ 

2 [再生間隔]または[リピート]を選び、設定したい 
内容を選ぶ 

• MENU ボタンを押すと、設定 
を終了します。 
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大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトの設定が 
できます。 


画像指定 

画像を見ながら]画像ずつプロテクトの設定ができま 
ず。 

曰付で指定 

指定した日付の画像にプロテクトの設定ができまず。 

マイカテゴリーで 

指定したカテゴリー内の画像にプロテクトの設定がで 

指定 

きまず。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像にプロテクトの設定ができ 
ます。 

全画像 

六モリーカード内のずべての画像にプロテクトの設定 
ができまず。 


◎(再生)メ ニユー ►田 

乂ニュー操作 （ P . 23 ) 


[屈テ出_ c ! 


設定方法を選び、©を巧ず 

• 拴画倒の場合は、手順己へ進みま 
ず。 


2 


日村で指も. 

マイカテコ D - で！!を.. 

フオルタで损… 

き画 も.. 

GmiD 。 


プ□テクト 


姑レタリチ？イカラ-... 


画像をプロテクト(保護)ずる 


—抽 W /; 一ちか 
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3 プロテクトずる画像、日付、カテゴリー、フオルダを選び、 


@)を押す 


■[画像指定] 

マルチコントローラーを寺/ ♦ に押 
して画像を選び、マルチコントロー 
ラー （FUNC./SET) を巧します。 

-再度マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を押ずとプロテク 
卜を解除できます。 

■インデックス再生にしても設定 
できます。 

- MENU ボタンを押すと、設定を終了しまず。 

♦[日付で指定][マイカテゴリーで指 
定][フォルダで指定] 

マルチコント ロー ラーを 夺/♦に押 
して日付、カテゴリーまたはフォル 
ダを選び、マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を押しまず。 

-再度マルチコントローラー （FUNC./SET) を押すと選択を 
解除できます。 

-日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

-マルチコントローラーを夺/♦に押すと、各日付、カテゴリー 
またはフォルダの画像を確認できます。 

4 [日付で指定][マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指 
定]の場合は、0を押ず 

5 [プロテクト]を選び、 (0 を押す 

• [刷を]を選ぶと、選択した画像のプ 
ロテクトを解除し、手順2に戻りま 
す。 

•[中山を選ぶと、プロテクト画像の 
選択を取り消し、手順2に戻ります。 




【•ん■一■よ' 



プ□テクト マーク 












ボタンにお能を登録ずる 


再生モード時、動画ボタン（基本編 P . 3) に、他の機能を1つだ 
け營録できます。費録できる機能はが下のとおりです。 


項目 

参照先 

◎無効* 

- 

回サウンドレ コーダー 

p . 90 

国! 音声メモ 

p . 88 

* 初期設定 


機能を登録ずる 



2 


◎(再生）メ ニュー ►回 

乂ニュー操作わ. 23) 




!麵ボタン II 僮を.. 


マルチコントローラーを ♦/♦ に押して、登録したい機能 
を選び、® t を押ず 

•動画ボタンを巧すと、登録した機 
能の設定画面が表示されます。そ 
のまま続けて動画ボタンを押すと、 

録音が開始されます。 




旅 

か 

叫 

か 


解除のしかた：手順2で国を選択する 



サウンドレコーダーを登録した場合、液晶モニターを閉じた 
状態でも録音が可能です。動画ボタンを]回押すと、ホいラ 
ンプが点滅を始め、スタンバイが態になります。そのまま続 
けて動画ボタンを押ずと、ホいランプの点滅が早くなり、録 
音が開始されます。 
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テレビを使って巧生ずる 


付属のケーブルをお使いいただくと、テレビで画像を再生できま 
す。日本国内で採用しているビデオ出力方式 ( NTSC ) が初期設定 
になっています。 


=A • ビデオ出力方式の設定方法 （ p . 27) 

LiJ •テレビに画像を表示しながら撮影することもできます。な 
お、 D 端テケーブルをテレビに接続している場をは、 D 端 
子ケーブルを取り外し、ステレオビデオケーブルのみ接続 
してください。 

• 接続する機器の説明書もご確認ください。 

八イビジヨン巧応のテレビに接続ずる 


2 


カメラとテレビの電源を切る 


カメラとテレビを接続ずる 

• D 端子ケーブルで接続する場合は、音声を出力するために 
ステレオビデオケーブルも一緒に接続してください。 



コンポーネント 
桐子 

圆 con> 


コンポーネント端子 
A/V OUT (映像/ 
音声出力）端子 


D 端子ケーブル 
DTC -100 /S (付属） 


八イビジョン 
対応テレビ 


D 端子 

(コンポーネント） 



A/VOUT (映像/ 
音声出力）端子 


音声 


横） 
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テレビの電源を入れ、入力切り換えを外部入力にする 


カメラの電源を入れる 


胃 D 3/ D 4/ D 5 の入力に対応したテレビに接続できます。 

八イビジヨン巧応なかのテレビに接続ずる 



■恐/;一か - r か 


ブが 




































画像を消去ずる 


メモリーカード内の画像を消去します。 


画像指定 

I 画像ずつ選す尺した後にまとめて消去しまず。 

日付で指定 

指定した日付の画像を消まします。 

マイカテゴリーで 
指定 

指定したカテゴリー内の画像を消去しまず。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ内の画像を消去しまず。 

全画像 

モリーカード内のすべての画像を消去しまず。 
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3 消去ずる画像、日付、カテゴリー、フォルダを選び、0を 


押す 


• [画像指定] 

マルチコントローラーを ♦/♦ に押して画像を選び、マルチコ 
ント□-ラ ー（FUNC./SET) を押します。 

-再度マルチコントローラー (FUNC./SET) を押ずと選択を 
解除できます。 

-インデックス再生にしても選択できます。 


4 

5 


•[日がで指定][マイカテゴリーで指 
定][フォルダで指定] 

マルチコントローラーを ♦/ ♦に押 
して日付、カテゴリーまたはフォル 
ダを選び、マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を巧します。 

-再度マルチコントローラー （FUNC./SET) を押すと選択を 
解除できます。 

-日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 

-マルチコントローラーを ♦/♦ に巧すと、各日付、カテゴリー 
またはフォルダの画像を確認できます。 

iQ を押ず 

[0 K ] を選び、を巧す 

•[中止]または[キャンセル]を選ぶ 
と消去画像の選択を取り消し、手順 
2に戻ります。 

•消去中にマルチコントローラー 
(FUNC./SET) を押すと、中止でき 
ます。 




0 画像データだけでなく、メモリーカードの記録内容をすべて消 
去したいときは、モリーカードを招]期化してください 
(P. 29)。 













印刷指定/送信指定ずる 


DPOF の印刷指定 


メモリーカードに記録されている画像の中から、印刷ずる画像や枚 
数をあらかじめカメラ側で指定できます。なお、この指定は、 DPOF 
に準拠しています。カメラダイレクト対応プリンターで一括して印 
刷するときや、プリント取り撒い店に;'主文するときに大蜜便利で 
す。 


DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたメモリーカードの場 
合、 A が表示されることがあります。このカメラでそれらの印刷 
指定を変更すると、設定済みの印刷指定は、すべて書き換えられ 
まず。 


印刷ずる画像を指定 

画像を見ながら]画像ずつ印刷指定しまず。 

日付で指定 

指定した日付の画像を印刷指定します。 

マイカテゴリーで 
指定 

指定したカテゴリーの画像を巧刷指定します。 

フォルダで指定 

指定したフォルダ巧の画像を巧刷指定します。 

すべての画像を指定 

すべての画像に対して印刷指定しまず。 

ずべての指定を解除 

画像の印刷指定をずべて解除します。 




指定した画像に対して、1枚ずつ印刷指定されます。 [EP 刷す 
る画像を指定]で印刷タイプ （P .] 日 7) 力《[スタンダード]/ 
[両方]の場合のみ、印刷枚数を指定できます。 
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2 


モードダイヤル因屏生）►固（印刷）メニユー►指定 
方法の選択 ►(©) 

メニュー操作 （ P . 23) 

• [すべての画像を指定]の場合は、手 
順4へ進みます。 


■師する前輔を'. I 


E 口刷ずる画像、日付、カテゴリー、フォルダを選び、り 
押す 


) を 


•师刷ずる画像を指定] 

印刷タイプの設定 （P. 10のによっ 
て異なります。 

スタンダード（因）/両ち（国團）： 
マルチコントローラーを♦/♦に 
押して画像を選び、マルチコント 
口ーラー (FUNC./SET) を押し、 
♦/♦ に押して印刷枚数を指定し 
まず（最大99枚まで）。 

インデックス（画）： 

マルチコントローラーを争/ ♦ に押 
して画像を選び、マルチコントロー 
ラー (FUNC./SET) で指定、指定解 
除を行います。 


■インデックス再生にしても設定 
できます。 

- MENU ボタンを押すと、設定を終了します。 


印刷枚数表示 


ajfaii 


インデックス印刷の選択 

W^M~ 
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♦[日付で指定][マイカテゴリーで指 
定][フォルダで指定] 

マルチコントローラーを ♦/ ♦に押 
して日付、カテゴリーまたはフォル 
ダを選び、マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を押しまず。 

-再度マルチコントローラー (FUNC./SET) を押すと、指定を 
解除できます。 

-日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。 



マルチコントローラーを牛/♦に押すと、各日付、カテゴリー 
またはフォルダの画像を確認できます。 


[日付で指定]、[マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指 
定]の場合は、を押ず 


[0 K ] を選び、0を押ず 

•[キヤンセル]を選ぶと、印刷指定の 
選択を取り消し、手順1に戻りまず。 





Iプリンターまたはプリント取り販い店によっては、指定内 
容が反映されないことがあります。 

I動画は印刷指定できません。 



• 画像番号の順に印刷されます。 

• 最大998画像まで指定できまず。 

• プリンターに接続している場合、画像が指定されると回〜 
ボタンが青色に点灯します。このとき、な〜ボタンを押し 
て、[印刷]が選択されていることを確認し、マルチコント 
ローラー ( FUNC./SET) を押ずと、印刷が開始されます。 
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Ell 刷スタイルを設定ずる 

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。次 
の内容を設定できます。 

* 初期設定 



国スタンダード* 

用紙]枚に]画像を印刷しまず。 

巧刷タイプ 

國インデックス 

画像を縮ルしてインデックス形式で印刷 
しまず。 


国團両方 

スタンダードとインデックスの両方を巧 
刷します。 

◎日付（入/切*) 

日付を入れて印刷しまず。 

H 画像香号（入/切*) 

画像番号を入れて印刷しまず。 

印刷後指定お除（入*/锁 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除し 
まず。 


モードダイヤル囚厢生）►固（印刷）メニュ - 
►[印刷の設定] 

乂ニュー操作 （ P . 23) 


ム [印刷タイプ]、[日付]、[画像番号]、[印刷後指定辭除]の 
いずれかを選び、設定したい内容を選ぶ 


印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のよラに 
なります。 

-[インデックス]のとき 
[日付]と[画像番号]を同時に設定できません。 
■[スタンダード]または[両方]のとき 
[日付]と[画像番号]を同時に[入]に設定できます。 
ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が 
異なることがあります。 

日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷され 
ます （P. 27)。 



互雪施袖、が爾施袖 f か 







DPOF の送信指定 


パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パ 
ソコンへの送信ちまは、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださ 
い。なお、この指定は、 DPOF に準拠しています。 

DPOF 対応の他のカメラで送信指定されたメモリーカードの場 
合、 A が表示されることがあります。このカメラでそれらの送信 
指定を変更すると、設定巧みの送信指定は、すべて書き換えられ 
まず。 


1画像ずつ指定ずる 

◎(再生)メニユー ►回 

乂ニュー操作 （ P . 23) 


2 [画像指定]を選び、©を押ず 

•[リセット]を選ぶと、送信指定をす 
ベて解除しまず。 



吾錦蛇の柏 F ) 

銷宜械 0 



1」セット 

imn ち 


108 
















3 


マルチコントローラーを ♦/ ♦に押して送信する画像を 
選び、 (0 を押す 


>再度マルチコントローラー 
(FUNC./SET) を巧すと選択を解 
除できます。 

>インデックス再生にしても設定で 
きます。 


送信画像の選択 




WMMm 


メモリーカード内のずべての画像を指定ずる 


2 


◎(再生)メニユー►图 

メニユー操作 （ P . 23) 


瞬 離配'. M 


险画像]を選び、©を押ず 

•[リセッりを選ぶと、送信指定をす 
ベて解除します。 


■■ 

I _ iMENU^h 


3 


[ OK ] を選び、を巧す 




0 9 画像番号の順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定できます。 
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力;(ラを自分巧みにずる （7 イカ;(ラ機能) 


カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッ 
ター音を「マイカメラコンテンツ J と呼びます。これらを変更した 
り登録して、カメラを自分好みの設定に変えることができまず。 


マイカメラコンテンツををまずる 因国田 a 回 


ブ [!( マイカメラ）メニュー►メニュー項目 


2 


イニュー操作 （ P . 23) 


設定したいコンテンツを選ぶ 

♦すべて同じコンテンツに設定した 
いときは、[セツト]を選びます。 
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マイカメラコンテンツを登録ずる 


各コンテンツの[囲] [Eg] には、メモリーカードに記録してあ 
る画像や新たに録音した音声を、マイカメラコンテンツとしてその 
場ですぐに登録できます。また、付属のソフトウェアを使ラと、パ 
ソコンにある画像や音声、 CANON iMAGE GATEWAY からダウ 
ンロードしたコンテンツをカメラに當録することもできます。 

同 マイカ方ラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンカ《必要で 
す。付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX/lmageBrowser) 

を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録してください。 


2 


因!（マイカメラ）メニユー►登録したいメニユー項目 

メニュー操作 （ P . 23) 



囚または困を選び、(砂り)を押ず 



■ミ造ま？ミ；：かミミ！ご 


ブブブ 












3 登録したい画像を選択、または音声を録音ずる 

•起動画面 

マルチコントローラーを寺/♦に 
押して養録したい画像を選び、マ 
ルチコント ローラー （FUNC./ 

SET) を押します。 


♦起動音、操作音、セルフタイマー音、 

シャツ ター音 

□(録音）を選び、マルチ コント 
口ーラー (FUNC./SET) を押しま 
す。録音後、田燈觀を選び、マル 
チコントローラー （FUNC./SET) を 
押します。 

-録音時間が経過すると、自動的に録音力<終了します。 

-再生するときは、 □ 馆生）を選びます。 

-マイカ六ラゾニューに戻るときは、囚（終了）を選びます。 


イ [0 K ] を選び、0を押ず 

•登録を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びまず。 



jk •が下は、マイカメラコンテンツに登録できません。 
W ■動画 


■音声^モ機能 （P. 88) で録音した音声 
-サウンドレコーダー 〔P. 90) で録音した音声 
• 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、が前に营録さ 
れていたコンテンツは消去されます。 


Hh 抵 



觸旨り秒） 


canon 

固!~ IE 曲阿口 


0 マイカラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属 
のソフトウェアクイックガイドをご貴ください。 




















こんなとまには 


カメラを破 


カメラが動作しない 

電源が入っていません。 

•電源スイッチを押してください（基 
本編 P . 10)。 

メモリーカードスロット 
カバーまたはバッテリー 
カバーが開いていまず。 

•メモリーカードス□ットカバーまた 
はバッテリーカバーがしっかりと開 
じていることを確認してください 
(基本編 P . 6、基本編 P . 7)。 

バッテリーの残量が少な 
く、動作不能です（「パ'ッ 
テリーを交換してくださ 
い」といラメッセージが; 
表さされます)。 

•十分に充電されたバッテリーをカメ 
ラに入れてください（基本編 P . 6)。 
• AC アダプターキット ACK - DC 10 

1 (別売）を使用してください 
i ( p . 131)〇 

カメラとバッテリーの接 
触不良です。 

•バッテリーの電極を先の細いやわら 
かい綿棒などで乾拭きしてください 
( P . じ7)。 

カメラ内部で音がする 

カメラの縦-横の向きが 
変わりました。 

♦力^ラの向きを検出する機構が働い 
ています。カメラの故障ではありま 
せん。 


電源を入れたとま 


「ライトプロテクト J が表示まれた 

SD メモリーカード 、 SDHC •書き込み、消去、初期化したいとき 
メモリーカードの「ライは、ライトプロテクトスイッチを上 
トプロテクト（書き込みにスライドしてください （ P. 129)。 
禁止）」スイッチが、「書き 
込み禁止」になっていま 
す。 


I " A ; 巧た视巧巧 
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日付/時刻の設定画面が表示された 

内蔵のリチウム充電池の♦ただちに充電してください（基本 
容量がなくなっています。編 P . 9)。 


液晶 モニター 


カメラの起動時に画面が黒くなる 

マイカメラ機能の起動画 
面に、互換性のない画像 
が設定されています。 

♦マイカ ラ機能で起動画面を変更する 
力、 （ P . り 0) 、付属の Zoom 巨 「 owse「EX 
や ImageBrowser を使って初期設定に 
戻します。詳細は、 Zoom 目 「 owse「EX / 
ImageBrowser の ソフトウェア ガイド 
( PDF ) をご賣ください。 

表示が黒くなる 

太陽や強い光が当たると 
黒くなることがありま 
す。 

•これは CCD 特有の現象で、カメラの 
故障ではありません（動画にはこの 
画像が記録されますが、静止画には 
記録されません）。 

画面がちらつく 

堂光灯の下で撮影してい 
ます。 

•カメラの故障ではありません（動画 
には記録されますが、静止画には記 
緑されません）。 

赤紫などの帯が表示された 

太陽や照明などの明るい 
被写体を撮影するときに 
表示されることがありま 
す。 

•これは CCD 特有の現象で、カメラの 
故障ではありません（動画にはこの 
帯が記録されますが、静止画には記 
緑されません）。 
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固が表示された 

光量不足で、シャッター 
スピードが遅くなってい 
るなどの理由が考えられ 
ます。 

•手ぶれ補正を[切]が外に設定して 
ください （ P .32)。 

•に0感度を上げてください （ P . 6巳)。 

• ISO ブースターを[入]にしてくださ 
い （ P . 66)。 

•スト□ボを图（発光禁止）お外に設 
定してください（基本編 P . 14)。 
•セルフタイマーを設定し（基本編 

P . 1目）、=脚などでカメラを固定し 
てください。 

A が表示された 

DPOF 対応の他のカメラ 
で、印刷指定、送信指定、1 
またはスライドショーの 
画像指定されたメモリー 
カードです。 

•このカゾラでそれらの印刷指定、送 
i 信指定、またはスライドショーの画 
. 像指定を変更すると、設定内容は、 
すべて書き換えられますので、ごを 
意く ださい （ P . 92、 P . 104)。 

ノイズが表示される/被写体の動きがぎこちない 

暗い場所で'撮影する場 
合、液晶モニターを見や 
すくするために、カメラ 
が自動的に液晶モニター 
に映し出される画像を明 
るくしました （ P . M )。 

•記録される画像に影警はありませ 
ん /<。 

1 


撮影できない 

モードダイヤルを囚（再•モードダイヤルを〇 ( 才ート ）、 OM 
生）に合'わせています。 （マニュアル）、または SCN (ス 

シャルシーン）にしてください （3 


巧巧な 







液晶 モニターを 閉じてい 
ます。 

•液晶モニターを開いてください。 

メモリーカードの空き容 
量がありません。 

•新しいメモリーカードを入れてくだ 
さい（基本編 P . 7)。 

•必要であれば、カードに記録されて 
いる画像をパソコンに取り込んでか 
ら画像を消去し、空き容量を増やし 
てください。 

メモリーカードが正しく 
初期化されていません。 

•六モリーカードを初期化してくださ 
いわ29)。 

• メモリーカードの論理フォーマット 
が壊れている可能性があります。お 
客様柜談センターにお問い合わせく 
ださい。 

SD メモリーカード、 SDHC ♦ライトプ□テクトスイッチを上にス 
メモリーカードがライトライドしてください （ P .129)。 
プロテクト（書き込み禁 I 
止）されています。 

画像がぼやけている、 I 

ピントが合いにくい 

シャッターボタンを押し 
たとき、カメラが動いて 
います。 

•「因が表示された」 （ P . II日）でご確 
認ください。 

AF 補助光が[切]になっ ' 
ています。 

•暗い場所などでピントが合いにくい 
とき、 AF 補助光が光ってピントを合 
いやすくします。 AF 補助光が「切」だ 
と機能しないので、「入」にして、 AF 
補助光を発光させてください 
( P .24)。 このとき、 AF 補助光投光部 
に手がかからないよラにミち意してく 
ださい。 

被写体がピントの合う範 
囲から外れています。 

•正しい最影距離範囲内に被写体を収 
めて撮影してください （ P . 136)。 
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ピントが合いにくい被写 
体です。 

•フォーカス□ック 、 AF ロックで撮影 
してください （ P . 49)。 

撮影した画像の被写体が暗ずぎる 

撮影時の光量が不足して 
います。 

•ストロボを且（常時発光）にしてく 
ださい（基本編 P . ]4)。 

周辺部が明るずぎるた 
め、狙った被写体の露出 
がアンダー（露出不足）に 
なっています。 

•露出補正値をプラス側に設定してく 
ださい （ P . 已2)。 

•AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ P . 巳0、 P . 已 I )。 

被写体が遠すぎてストロ 
ボ光が届いていません。 

•ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ撮影範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （ P . 137)。 

• ISO 感度を上げて撮影してください 
( P . 6巳）。 

撮影した画像の被写体が明るずぎる、または白飛びする 

被写体が近すぎてストロ‘ 
ボ光が強すぎます。 

•ストロボをお使いになるときは、内蔵 
ストロボ撮影範囲内に被写体を収め 
て撮影してください （ P . 137)。 

周辺部が暗すぎるため、 
狙った被写体の露出が 
才ーバー（露出過多）にな 
っています。 i 

♦露出補正値をマイナス側に設定して 
ください （ P . 己2)。 

•AE ロックまたはスポット測光機能を 
お使いください （ P . 巳0、 P . 已1)。 

照明が直接、もしくは被 
写体の表面で反射して力 
メラに入っています。 

♦被写体に対するカメラのアングルを 
変えてください。 

ストロボが「常時発光」に 
なっています。 

•ストロボを 國 （発光禁止）にしてく 
ださい（基本編 P . ]4)。 



Ci 

を 

巧 
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W 

n 
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画像にノイズがある 

に 0 感度が高すぎます。 

•高い ISO 感度や 園1 ( 高感度オート）を 
選ぶと、画像にノイズが増えること 
があります。画質を優先する場合に 
は、なるべく低い感度を選んでくだ 
さい （ P . 目己）。 

•國、圈、図、因、 巧では JSO 感度が 
上がり、ノイズが発生しやすくなり 
ます。 

画像に白い点などが写る 

ストロボ撮影時に空気中 
のちりやほこり、虫など 
にストロボ光が反射しま 
した。特にワイド側で撮 
影したときに、目立ちや 
すくなります。 1 

•デジタルカ x ラ特有の現象でカメラ 
の故障ではありません。 

目がホく写る 

暗い所でストロボを発光 
したため、ストロボの光 
が目に反射しました。1 

♦[ホ目續和機能]を[入]に設定し 
て撮影してください （ P . 36)。赤目 
!緩和を使ラときは、写される人がホ 
目緩和ランプを見ていないと効果が 
ありません。ランプを見るよう声を 

1かけてください。「室内を明るくす 
る」、「写したい人に近付く」とより 
効果があります。ただし、赤目緩和 
ランプが点灯するときに、効果を高 
めるため、約]秒間シャッターは切 
れませんのでごを意ください。 


•赤目で廣影された画像は、[赤目補 
正]で修正できます （ p . 83)。 






が下のよラなメモリー 
カードをお使いです。 

-書き込み速度が遅い 
-他のカメラやパソコン 
で初期化した 
-撮影/消去を繰り返した 


♦撮影時間が正しく表示されないとき 
!も、メモリーカードには実際に撮影 
した時間の動画が記録されていま 
す。メモリーカードをこのカメラで 
初期化すると、正しい時間が表示さ 
れます（書き込み速度の遅いメモ 
リーカードを除く） （ P .29)。 



正しい撮影時間が表示されない、または中断される 


n / u 巧巧な 








液晶モニターに r バッファー警告 J ( P . 15) が頻繁に表 
术される 

カメラの内部メモリーが 
なくなると、バッファー 
警告がいっぱいまで表示 
され、撮影が自動的に終 
了します。 

•が下の方法をお試しください。 

-撮影する前にメモリーカードを物 
理フォー マツ トする （ P . 29) 

■記録画素数をルさくする ( p . 41) 
■高速のメモリーカード （ SDC - 巳] 2 
MSH など）を使用する 


巧生のとき 


再生できない 

他のカメラで撮影した画 
像やパソコンで編集した 
画像を再生しようとしま 
した。 

:•付属の Zoom 巨 「 owse「EX や Image 
目 「 owse 「 を使って、再生できない画 
像をパソコンからカメラに追加する 
と、再生できることがあります。 
詳細は、 Zoom 巨 rowser EX / Image 
Browser のソフトウ： l アガイド ( PDF ) 
をご覧ください。 

ファイル名をパソコンで 
変更したり、ファイルの, 
場所を変更しました。 

•ファイル名および フォ ルダ番号は、 

1カメラの形式にあったファイル名に 

1してください。詳細は、ソフトウェ 
アクイックガイドをご覧ください。 

動画を編集できない 


他のカメラで撮影した動画は、編集ができない場合があります。 

動画を正しく再生できない 


大きい記録画素数と高いフレームレートで撮影した動画を、読み 
込み速度の遅いメモリーカードで再生すると、再生が一瞬中断 
することがあります。 

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画 
像がフレーム（コマ）落ちしたり、音声が遗切れる場合があります。 
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メモリーカードからの画像の読み出しが遅い 

違ラ機器で初期化したメ 
モリーカードが入つてい 
ます。 

•このカメラで初期化したメモリー 
力ードをお使いく ださい ( P .29)。 


/ x ツテソ ー// x ツテソーチヤージヤー 


バッテリーの;'肖耗が早い 

バッテリーの性能が十分 
に発揮されていません。 

♦バッテリーの取り販いを、「取り販い 
上のミ主意」 （ p .127) でご確認くださ 

い。 

常温 （23 で）で使巧して 
いるときに消耗が早い場 
合は、バッテリーの寿命 
です。 

•新しいバッテリーと交換してくださ 
い（基本編 P . 6)。 

パ’ッテリーが充電できない 

バッテリーの寿命です。 

♦新しいバッテリーと交換してくださ 
い（基本編 P . 6)。 


























テレビ出力 


テレビに出力できない/画面が乱れる 

お使いの地域のビデオ出 
力方式にをっていませ 
ん。 

•正しいビデオ出力方式 (NTSC また 
は PAL ) に含ねせてくださし、 （ P . 27) 。 
日本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です。 

ステイツチアシストで撮 
影しています。 

•スティツチアシストではテレビに出 
力できません。他の撮影モードで撮 
影してください（基本編 P . I の。 

撮影モード時に、 D 端子 
ケーブルで接続していま 
す。 I 

•撮影モード時に、 D 端子ケーブルを 
接続しているとテレビに出力できま 
せん。 D 端子ケーブルを取り外し、 
ステレオビデオケーブルのみ接続し 
てください。 


カゾラダイレク h 巧応プリンターで印刷ずるとま 


印刷ができない 

カメラとプリンターが正 
しく接続されていません。 

•指定されたケーブルでカメラとプリ 
ンターを正しく接続してください。 

プリンターの電源が入つ 
ていません。 I 

•プリンターの電源を入れてくださ 

I い。 

印刷接続方式が正しくあ 
りません。 

•[田（設定）]メニューの[印刷接続 
方式]で[自動]を選択してくださ 
い （ P . 27)。 
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乂ッセージー覧 


撮影または再生中に液晶 モニターに 表示される メッセージ にはが 
下のものがあります。 

プリンターを接続しているときに表示されるメ ッ セージについて 
は、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 


処理中... 

撮影した画像をゾモリーカードに記録しています。または、再生 
モードを起動中です。 _ 

カードがありません 

メモリーカードをカメラに入れずに、電源を入れました。また 
は、メモリーカードが正しい向きに入っていません（基本 
編 P . 7)。 

ライ h プロテク h 

SD メモリーカード、 SDHC メモリーカードがライトプロテクト 
(書き込み禁止）されています。 

記録できません 

方モリーカードが力;<ラに入っていない、または正しい向きに入っ 
ていないのに撮影しようとしました。または、動画に音声メモをつ 
けよラとしました。 

カードが異常です 

メモリーカードに異常がある可能性がありまず。異常のあるメモ 乂 
リーカードは、本製品で初期化するとお使いになれる場合があり 1 

ます。ただし、本製品付属のメモリーカードをお使いになって I 

も、このエラーメッセージが表示される場合には、カメラの故障 
が考えられますので、修理受付窓口にお問い合わせください。 i 

カードがいっぱいでず 

メモリーカードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これが上 
記録や保をはできません。また、これ仪上、画像指定、サウンドレ 
コーダーや音声メモの録音はできません。 
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ファイル名が作成できません 

カメラが作成しよラとするフォルダと同じ名前のファイルが存 
在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったた 
めに、ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番 
号]を[オートリセット]に設定してください。または、必要な 
画像をパソコンに取り込んだ後、メモリーカードを初期化してく 
ださい。なお、初期化すると、メモリーカード内の画像および 
データはすべて消去されます。 

バッテリーを交換してください 

バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電 
されたバッテリーに交換ずるか、バッテリーを充電してくださし、。 
また、バッテリーの取販いは、「取り扱い上のミ主意」 （ P .127) でご 
確認ください。 

画像がおりません 

メモリーカードに画像が記録されていません。 

画像が大きずぎまず 

4992 X 3328画素より大きな記録画素数の画像、またはファイ 
ルサイズの大きな画像を再生しよラとしました。 

互換性のない JPEG でず 

互換性のない」 PEG 圧縮の画像（パソコンで編集した画像など）を 
再生しよラとしました。 

RAW 

RAW タイプで記録された画像を再生しよラとしました。 

認識できない画像です 

データが破壊されている画像、互換性がない画像（他社カメラ特 
有の記録タイプなど）、パソコンで編集した画像、または別の力 
メラで撮影した動画を再生しよラとしました。 

拡大できない画像です 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソ 
コンに取り化んで加工した画像、または動画を拡大しようとしま 
した。 











回転できない画像です 

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、またはパソコ 
ンに取り込んで加工した画像を回転させようとしました。 

互換性のない WAVE でず 

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音 
できません。また、音声の再生もできません。 

登録できない画像です 

このカメラお外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録し 
よラとしました。 

処理できない画像でず 

このカメラが外で撮影した画像、または動画にしタッチマイカ 
ラーで効果をつけよラとしました。または、このカメラが外で撮 
影した画像のホ目を補正しようとしました。 

処理できません 

このカメラが外で撮影した画像をカテゴリー分けをしようとし 
ました。 

処理できませんでした 

赤目を検知しなかったため、赤目補正処理ができませんでした。 

転送できません 

ダイレクト転送画面で画像を パソコンへ ダイレクト転送すると 
き、デ-夕が破壊された ii 像や別のカメラもしくは異なるタイプ 
で撮影した画像を指定しようとしました。または、 [パソコンの ^ 
背景]を選び、動画を指定しよラとしました。 

プロテクトされています vl , 

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集 J 巧 
しよラとしました。 

指定が多すぎます 

印刷指定、送信指定、またはスライドシヨーの画像指定が多ずぎ 
ます。これお上指定できません。 
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指定完了できませんでした 

EP 刷指定、送信指定、またはスライドシヨーの画像指定を一部保 
存できませんでした。 

指定できない画像です 

」 PEG が外の画像を印刷指定しようとしました。 

通信 ェラー 

メモリーカードに大量の画像 (1000画像程度）があるため、パ 
ソコンに画像が取り込めませんでした。 

レンズエラーを検巧しました 

しンズ駆動中にカメラがエラーを検巧して、自動的に電源を切り 
ました。レンズ駆動中にしンズを巧さえたり、ほこり/砂ぼこり 
の立つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがありま 
す。いったん電源を入れ直して、撮影または再生してくださし、。 
頻繁にこのメッセージが表示されるときは、レンズの故障が考え 
られますので、修理受付窓口へお持ちください。 

Exx 

カメラがエラーを検知しました。いったん電源を入れ直して、再 
び撮影または再生してください。頻繁に、この エラー コードが表 
示されるときは、故障ですので「 XX 」の数値を控えて修理受付窓 
口へお持ちください。また、最影直後にこの エラー コードが表示 
されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モー 
ドに切り換えてご確認ください。 
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付録 


バッテリーの取り巧い 


バッテリー残量の確認 

な下のようなアイコンやメッセージが表示されます。 

!B 11バッテリーを交換してください 


バッテリー残量がイ岳下してバッテリーの残量が少なく、動作 
いまず。長時間お使いにな不能でず。ただちにバッテリーを 
る場合は、早めに充電して交換してください。 

ください。 

取り扱い上の注意 

♦バッテリーの端子は、常にきれいにしておいてくだまい。 

汚れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前 
に、先の細いやわらかい綿棒などで乾拭きしてください。 

♦低温下では、バッテリーの性能がほ下したり、バッテリーアイコ 
ン （因） が早めに表示まれることがありまず。 

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

♦ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入 
れないでくだまい。 

バッテリーがショートするおそれがあります。 
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♦キーホルダーなどの金属類でバツテリーの r @ j と rQj の端 
子を接軸{ショート）ませないでくだまい（図 A )。 持ち運ぶと 
きや、お使いにならないときは、必ず端子カバーを取り付けてく 
だまい（図 B )。 

バッテリーパックの破損の原因となることがあります。 

端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電状態を確 
認することができまず（図 C 、 D )。 


図 A 



図 B 


図 C 


図 D 


に取り付けます。 



付けます。 


♦バッテリーを使い切ってから、湿度のほい室温 （0 〜30で）で 
保管してくだまい。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらい）保管すると、バッテリ- 
の寿命を縮めたり、 性能の劣化の原因となることがあります。ま 
た長期間使用しないときは、]年に]回程度フル充電し、カメ 
ラで使い切ってから保管してください。_ 

充電ずる 

♦このバッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電ずる前に使 
い切ったり、放電ずる必要はありません。 

♦バッテリーを使い切った状態からフル充電になるまでの時間は、 
約1時間30分でず。（当社測定基準による） 

•己〜40での範囲で充電することをおすすめします。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 


♦使用ずる当曰または前日に充電してくだまい。 

充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。 

♦規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間がほ下 
ずるときは、寿命と考えられまず。がしいバッテリーと交換して 
くだまい。 
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•この製品には充電式のリチウムイオン電池を 
使用しています。 

-リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重 
な資源です。 

•リチウムイオン電池の回収、リサイクルについ 
ては、下記のキヤノンホームページ上で確認で 
きます。 

•交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れ 
がありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、個別 
にポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 
BOX に入れてください。 

-リサイクル協力店へのお問い合わせは、が下へお願いします。 
■製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-「有限責任中間法人」目 RC 」 および「キヤノン/キヤノンマーケ 
テイングジャパン」 

有限責任中間法人」巨 RC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
キヤノンサポートぺージ 
canon.jp/support 


乂モリーカードの取り巧い 


SD メモリーカード、 SDHC 乂モリーカードの 
ライトプロテクト（書き込み防止)スイッチについて 

I —ライトプ□テクトスイッチ ——I 

スイッチを下に 
スライドする 
(力ード内の画 
像などを保護で 
きます）。 

書き込み-消去巧能 書き込み-消去不可 


スイツチを上に 
スライドする。 


恥‘ 



Li-ion 
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取り扱い上のごミ主意 

♦曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動をちえないでください。 
♦分解したり、改造しないでくだまい。 

♦端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れた 
0しないでください。 

♦貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを化った 
0しないでくだまい。 

♦文字を書くときは、銷筆やボールペンを使巧しないでくだまい。 

必ず油性ペンをお使いくだまい。 

♦下記の場所で使用したり、保管しないでください。 

-ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
• 局温多湿の場が 

♦大切なデータはバックアップを巧ることをおずずめしまず。 

電気ノイズ、静電気、カメラやイモリーカードの故障などによ 
り、カード内のデータが壊れたり、消失することがあります。 

初期化 

♦初期化ずると、プ□テクトした画像も消去されまず。 

♦このカメラで初期化した乂モリーカードをお使いになることを 
おずすめしまず。 

• 付属のメモリーカードは、そのままお使いになれます。 

•力八ラが正しく動作しないときは、メモリーカードが壊れてい 
る可能性があります。初期化すると正しく動作する場合もあり 
ます。 

-キヤノン製が外のメモリーカードで正しく動作しないときは、 
初期化すると正しくお使いになれることがあります。 

-他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したメモリーカード 
を使用すると、正しく動作しない場合があります。その際は、 
このカメラで初期化してください。 

♦正しく初期化まれないときは、電源を切ってから、メモリーカー 
ドを入れ直し、再度初期化してください。 

♦カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報 
が変更まれるだけで、完をには消去されません。譲渡•廃棄ずる 
ときは、ごを意ください。廃棄ずるときは、カードを破壊ずるな 
どして個人情報の流出を防いでください。 
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AC アダプターキット(別売)のほいかた 


カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続する 
ときは、 AC アダプターキット ACK - DC 10 (別売）のご利用をおす 
すめします。 


〇カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り 
W 付けや取り外しをわてください。 


1 コンパクトパワーアダプターに 
電源コードを接続し、電源プラグ 
をコンセントに差し込む 


2 バッテリーカバーを開き、バッテ 
リーロックを矢印の方向に押し 
ながら、 DC カプラーがロックさ 
れるまで押し込む 

• ノくッテリーカバーを元の位置に戻 
します。 


3 DC カプラー 端子 カバーを開き、 
DC 端子を接続ずる 



コンパクトパワーァダプター 
CA - DC 10 







ブが 



巧助ストロボ側売)のほいかた 


八イパワーフラッシュ HF - DC 1 

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに使用する外付け 
用補助ストロボです。まず最初にカメラの液晶モニターを開き、次 
のよラにカメラと八イパワーフラッシュをブラケットで固定して 
撮影してください。 

八イパワーフラッシュに付属の取販説明書も併せてご覧ください。 



〇 ♦ 電池が消耗すると八イパワーフラッシュの充電時間が長 
，，くなります。使用後は八イパワーフラッシュの電源/発光 
モードスイッチを必ず切ってください。 

• 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないよラにを意し 
てください。 

• 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを使用している 
と、八イパワーフラッシュが発光ずることがあります。 

• 日中の野外や反身寸物がないときは、八イパワーフラッシュ 
が発光しないことがあります。 

• 連続して最影するときは、]画像目の撮影時は発光します 
が、 2画像目が降は発光しません。 

• ブラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてくださ 
し、。 カメラと八イパワーフラッシュが落下して故障の原因 
となります。 
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• 八イパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウ 
ム電池に R 123 A または DL 123) が入れてあるか確認し 
てください。 

• 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラと八イパ 
ワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うよう 
に固定してください。 

• 八イパワーフラッシュを取り付けた状態でも兰脚はお使い 
になれます。 


電池について 


• 電池の使用可能時間が著しく短いとき 

電池の電極を乾いたホなどでよく拭いてからお使いください。電極 
が皮脂などで汚れていることがあります。 

•寒冷地でお使いになるとき 

予備として市販のリチウム電池に R 123 A または DL 123) を用意 
してください。使用直前までポケットなどに入れて温めてから交互 
にお使いになることをおすすめします。 

•お使いにならないとき 

電池を八イパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが 
原因で故障することがあります。八イパワーフラッシュから取り出 
して乾燥した冷暗所に保管してください。 
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巧外で巧ラとき 


電源について 

ミ毎かでもお使いになれまず。 

AC アダプターキットやバッテリーチャージャーは、 AC1 日日〜 
24 0V 日 0/60HZ までの電源に接続できます。ただし、電源コンセ 
ントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になりま 
す （1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場を 
があります）。 

変換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店 
などで確認の上、あらかじめご用意ください。 

テレビでの再生 

叙外でご使用になる斷ま、ステしオビデオケーブルをお使いください。 
ビデオ出力ち式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますが、ミを外の別方式 （PAL 方式：主にヨーロッパ、 
オセアニア、アジア（一部地域を除く））に切り換えることができます。 
海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください (p. 27) 〇 

コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーを海 
W 外旅行巧の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、 
感電、けがの原因となることがありますので、接続しないで 
ください。 

=||世界時計を設定する （ P . 19) 


口 4 




カメラのお手入れ 


絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニ 
ングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあ 
りまず。 

カメラ本体 

やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化った後、やわらかい 
ホで軽く拭き取ってください。 

カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーな 
W どで拭かないでください。どうしても汚れが落ちないとき 
は、最寄りの修理受付窓口（別紙でご確認ください）にご相 
談ください。 

あ晶 モニター 

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き化ってください。ミちれ 
がひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすってミち 
れを落としてください。 

〇絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く巧したりし 
W ないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因とな 
ります。 







まな仕様 


すべてのデータは、当社測定を件によります。都合により記載内容 
を予告なしに変更することがあります。 


PowerShot TX 1 


カメラ部有効画素数 

約710万画素 

撮像素子 

1/2.日型 CCD (総画素数約740万画素） 

しンズ 

6.5 ( W ) - 65.0 ( T ) mm 


(3 巳 mm フィルム 換算39 ( W ) - 390 ( T ) mm ) 
F 3.5 ( W ) - F 5.6 ( T ) 


デジタルズーム 

:約 4.0 倍（光学ズームと合わせて最大約40 
倍） 

ミ夜晶モこター 

: 1.8 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモこ夕一 
約11.日万画素、視野率100% 

AF 方式 

: TTL オー K フォーカス 
顔優先 AF :入（顔優先* 1) /切 （1 点* 2) 

木1顔が検知できないときは、選択ずるモードによって 
次のよラになる。 

AF モード 「SINGLEj 時： 9点 AiAF 

AF モード 「 CONTj 時：中央1点 AF 
木2中央固定 

AF モード 

: SINGLE/CONT 

撮影距離 
(しンズ先端より） 

:通常撮影：已 0 cm 〜〇〇 
マクロ撮影：10〜已 Ocm ( W ) 

:遠景撮影： 3 m 〜〇〇 
スーパーマク□: 〇〜 10 cm ( W ) 

ンヤツター 

:メカニカルシャツター•電子シャツター 

シャッタースピード 

:1巳〜1/2500秒 
• 撮影モードによって異なる 
.シャツタースピードが 1.3 秒が上のときは、ノ 
イズリダクション処理あり 

手ぶれ補正 

:レンズシフト式 
入/撮影時*/流し撮り*/切 
木静止画のみ 

測光方式 

:評価*1/中央部重点平均/スポット * 2 
木1顔優先 AF 時は顔の明るまを考慮 
木2測光枠は中央固定 


136 


( W ): ワイド端 （ T ): テし端 




露出補正 

:+ 2段 （1/3 段ステップ） 

に 0感度 

:才 一 h 木、高感度才ー ト^、に 0 80/1 00/200/ 

(標準出力感度- 

400 /800/1600 

推奨露光指数） 

* オート、高感度オート設定時は、力^ラが最適値に 
自動設定 

ホワイトバランス 

:オート/太陽光/くもり/電球/董光灯/ 

単光灯 H / マニュアル 

内蔵ストロボ 

:オート*/常時発光*/発光禁止 

木赤目緩和、 FE ロック、スローシンクロ設定可能 

内蔵ストロボ撮影 

:通常撮影：日 Ocm 〜之 Om ( W ) / I 〜 l .2 m ( T ) 

範囲 

マク□撮影： 3已〜日 0 cm ( W ) 

り SO 感度設定：オート） 

撮影モード 

:才ート/マニュアル*/スーパーマクロ** /ワ 
ンポイントカラー**/スイッチカラー**/ 

スティッチアシスト** /スペシャルシーン *** / 
動画 

* :長秒時撮影可能 
中* :マニュアルモードで選択可 
半中*ボートレート、ナイトスナップ、パー 
ティー/室内、新緑/紅葉、スノー、ビー 
チ、水族館 

連続撮影 

:約 2.2 画像/砂（ラージ-ファインモードのとき） 
約 1.1 画像/秒 （ AF 連続撮影、ラージ•ファ 
インモードのとき） 

セルフタイマー 

:約10秒後/約2秒後/カスタム 

記録媒体 

: SD メモリーカード /SDHC y モリーカード/ 
マルチゾディアカード / MMCp / us 力ード 

ファイルフォーマット 

: DCF 準拠申、 DPOF 対応 
本 DCF は（社）電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) 
で、ちとして DSC 等の画像ファイル等を、 
関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整 
えることを目的に標準化された規格 「Design 
rule for Camera File system 」 の略称です。 


( W ) ワイド端 （ T ): テし端 
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データタイプ ：静止画 ： Exit 2.2 ( JPEG ) * 

:音声メモ、サウンドレコーダー : WAVE (ステし才） 

:動画 ： AVI (画像データ ： Motion JPEG 、 音声 
データ ： WAVE (ステレオ）） 

本このデジタルカメラは 、 Exif 2.2 (愛称 「Exif 
Print 」） に刘■応しています。 Ex げ Print は、 
デジタルカメラとプリンターの連携を強化 
した規格です 。 Exif Print 対応のプリンター 
と 連携することで、撮影時のカメラ情報を活 
かし、それを最適化して、よりきれいな巧刷 
結果を得ることができまず。 

圧縮率 ：スーパーファイン/ファイン/ ノーマル 

記録画素数（静止画） ..ぅ一; J :3072 X 2304画素 

:ミドル1:2日92 XI 944画素 
:ミドル2 : 2048 XI 日3日画素 

:ミドル3 :1600 XI 200画素 

:スモール： 640 X 480画素 

_ :ヮ仆 _ : 3072 X 1728画素 _ 

記録画素数（動画）：128日 X '20 画素、30フレーム/秒 

：1280 X 720画素、30フしーム/秒 、 LP 
: 640 X 480画素、30フレーム/砂 
: 640 X 480画素、30フレーム/砂 、 LP 
: 320 x 240 画素、日〇フしーム/秒 
: 320 x 240 画素、30フレーム/秒 
メモリーカードの容量がいっぱいになるまで撮 
影可能* (1 回の最大記録容量： 4 GB **) 

* :超高速のメモリーカード使用時（推奨メモ 
リーカード： SDC - 己 12 MSH ) 

丰丰：記録容量が 4 G 目に達していなくても、撮影 
時間が]時間に達した時点で記録を停止し 
ます。メモリーカードの容量、データ書き 
込み速度により、 4 GB または]時間に満た 
なくても記録を停止する場合があります。 
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再生モード 

:シングル再生（ヒストグラム表示可能）/インデッ 
クス再生（サムネイル9画像）/拡大再生（液晶モ 
ニター上で最大約10倍に拡大可能、拡大した状態 
で画撒送りが可能）/赤目補正/マイカテゴリー/ 
ジャンプ（日付/マイカテゴリー/フォルダ/動 
画/ 10 枚/100枚。インデックス再生時は、9画 
像 ごとに 再生）/スライドシヨー/レタッチマイカ 
ラー/音声^モ（最長1分まで記録/再生が可能） 
/動画再生（編集/スロー再生可能）/サウンドし 
コーダー（最長2時間まで記録/再生が可能） 

ダイしクトプリント 
方式 

:円 ctBridge / CP ダイ レクト/巨 ubble 」 et ダイ 
しクト対応 

7イカメラ 
(カスタマイズ）機能 

:起動画面/起動音/操作音/セルフタイマー音/ 
シャッタ—音 

インターフェース 

: USB 2.0 Hi-Speed ( mini - B ) 

映像出力端子 （ NTSC または PAL 切換可能）/ 
音声出力端子（ステレオ音声） 

特殊コネクター:コンポーネント出力 

CD 3 (10800 対応） 

通信プ□トコル設定 

: MTP、PTP 

電源 

:バッテリーパック N 巳- 4 L 傳用リチウムイオン充 
電池） 

動作温度 

: 0〜40で 

動作湿度 

:10 〜 90% 

大きさ（突起部を除く）： 88.8 X 59.9 X 29.0 mm 

質量（本体のみ） 

:約 220 g 



i 
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バツテリー性能 （バッテリーパック NB -4 L (フル充電)） 


撮影画像数 
に IPA 測定法準拠） 

再生時間 

約160画像 

約4時間 


•撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。 

•動画データは除きまず。 

•使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテ 
リーアイコンが早めに表示されることがあります。このような場含 
は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッ 
テリーの性能が回復することがあります。 

<測定条件> 

撮影:常温 (23 + 2で）•常湿(日0±20%)で、2回に1回ストロボを発 
光させながら、30秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、 
10画像撮影後に電源切。十分な時間*が経過した後、再び電源 
を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。 

•キヤノンブランドのイモリーカードを使用 
* バッテリーの温度が常温に戻るまでの時間 

再生:常温に3±2で）•常湿(日0±20%)の環境において、]画像あた 
り3秒間隔で連続再生。 

置 バッテリーの取り扱いについて （ P . 127) 
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メモリーカードの種類と記録可能画像数/時間（目封 


I I :付属のメモリーカード 


記録画素数 

圧縮率 

32 M 巨 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

n ( ラ-ジ） 

3072 X 2304画素 

回 

9 

40 

1己6 

□ 

15 

64 

2己] 

□ 

33 

134 

己20 

四 （ミドル I ) 

2592 X 1944画素 

回 

11 

49 

190 

□ 

21 

87 

339 

□ 

斗2 

173 

671 

E 0 (ミドル 2) 

2048 X 1日36画素 

回 

18 

76 

29巳 

□ 

33 

136 

己29 

□ 

66 

269 

1041 

团 （ミドル 3) 

1600 X 1200画素 

回 

30 

121 

471 

□ 

己3 

217 

839 

□ 

102 

411 

1590 

且（スモール） 

640 X 480画素 

回 

114 

460 

1777 

□ 

177 

711 

2747 

□ 

278 

1118 

4317 

励(ワイド） 

3072 X 1728画素 

回 

12 

53 

207 

□ 

21 

86 

33巳 

□ 

斗3 

177 

686 


- ■! :スムーズ連写 （ P .37) できます。（物理フォーマット時） 

•当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件により変わります。 
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■動画 


□:付属のメモリーカード 



32 M 目 

SDC -128 M 

SDC -512 MSH 

目じ 80 x 720 画素 

J 3日フレーム/秒 

目抄 

26砂 

1分42砂 

„ じ 80 x 720 画素 
脚3日フし-ム/秒 、 LP 

じ秒 

已〇砂 

3分17砂 

640 X 480画素 
凶30フレ-ム/秒 

]4秒 

已8砂 

3分48砂 

640 X 480画素 
™ 3日フレ-ム/秒 、 LP 

26秒 

1分48砂 

目分日9秒 

^ 320 X 240画素 
励60フレ-ム/秒 

2日秒 

1分21秒 

5分17秒 

^ 320 X 240画素 
脚30フレ-ム/秒 

3己秒 

2分24砂 

9分19砂 


サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間（目安） 

□:付属の^モリーカード 



音声サイズ 

32 MB 

SDC -128 M 

SDC - 己に MSH 

1 1.02 已 kHz 

44 K 巨/秒 

12分6秒 

48分30秒 

3時間7分8秒 

22.050 kHz 

88 KB / 秒 

6分3秒 

24分1日秒 

1時間33分34秒 

44.100 kHz 

1 76 K 巨/秒 

3分2秒 

12分7秒 

46分47秒 
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1 画像の容量【目安) 


記録画素数 

圧縮率 

回 

□ 

□ 

Q 3072 X 2304画素 

3045 KB 

1897 KB 

902 KB 

四2592 X 1 944 画素 

2503 KB 

1395 KB 

695 KB 

四2048 X 1536画素 

] 602 KB 

893 KB 

445 KB 

团1600 X 1200画素 

1002 KB 

已已 8 KB 

278 KB 

且日4日 X 480画素 

249 KB 

150 KB 

84 KB 

画3072 X 1728画素 

2304 KB 

1420 KB 

678 KB 



容量 

™ じ 80 x 720 画素 
™ 3 日フしーム/砂 

4480 K 己/秒 

™ じ 80 x 72 日画素 
™ 30 フしーム/砂、 LP 

2280 KB / # 

640 X 480 画素 
^ 3 日フしーム/砂 

1960 KB / 秒 

目 40 X 480 画素 
™ 30 フし-ム/秒、、 LP 

1020 KB / 秒 

320 X 240 画素 
^目〇フしーム/砂 

1370 K 巨/秒 

320 X 240 画素 
幽30 フし-ム/砂 

746 K 巨/秒 



i 
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SD メモリーカード 


インターフェース 

SD メモリ -力ー ド規格準拠インターフエース 

大きさ 

32.0 X 24.0 X 2.1 mm 

質量 

約な 

7ルチメディアカー 

K 

インターフェース 

マルチ六ディアカード規格準拠インターフエース 

大きさ 

32.0 X 24.0 X 1.4 mm 

質量 

約1.日 g 

バッテリーパック NB -4 L 

形式 

リチウムイオン充電池 

公称電圧 

DC 3.7 V 

公称容量 

760 mAh 

充放電 

約300回 

使用温度 

日〜40で 

大きさ 

3日. 4 x 40.3 X 己. 9 mm 

質量 

約 17 g 

バツテリーチヤージヤー CB -2 LV 

定格入力 

AC 100〜 240 V (日0/目 OHz ) 

0 . lA ( lOOV ) 〜 0.06 A じ4日 V ) 

定格出力 

DC 4.2 V 、0 .目巳 A 

充電時間 

約1時間30分 

使用温度 

〇〜40で 

大きさ 

53.0 x 86.0 x 1 9.5 mm 

質量 

約 60 a 

コンパクトパワーアダプター CA - DC 10 

(別売の AC アダプタ- 

-キット ACK - DC 1 日に付属） 

定格入力 

AC 1 00〜 240 V (日0/目 OHz ) 

定格出力 

DC 4.3 V 、1. 己 A 

使用温度 

〇〜4日で 

大きさ 

42.6 X 1 04.4 X 31 .4 mm 

質量(電源コードを除く） 

約18 Og 








CANON iMAGE GATEWAY は、キヤノンのデジタルカメラを購 
入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オン 
ラインで会員營録（無料）されると、いろいろなサービスがご利巧 
いただけます。 

•バージョンアップなど、サポート情報の電子メール配信サービス 
•オンラインアルバムサービス 
* 携帯電話アルバム通知*閲覧サービス 
•ホームプリンテイングサービス 
•プリント注文サービス（有料） 

♦オリジナル写真集（フォトブック）作成サービス（有料） 

♦マイカメラコンテンツのダウン□-ド 


http://www.imagegateway.net/ 

•最新のサービス内容は、上記のサイトでご確認いただけます。 

♦会員登録方法は、上記のサイト、またはソフトウェアクイックガイ 
ドでご確認いただけます。 

本インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフト 
のインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。 

木プ□バイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの通信 
料金は、別途かかります。 
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索引 


「基」は基本編の略です。 


数字/アルファベット 

1画像の容量（目安） . 143 

3 : 2ガィド . 38 

AC アダプターキット ACK - DC 10 

. 131 

AE □ック . 50 

AF □ック . 49 

AF 枠 .] 己，47 

CANON IMAGE GATEWAY ..145 

DCF .137 

D に ITAL 端子 . 基と基 27 

DPOF 

印刷指定 . 2己，]04 

送信指定 . 2己，108 

FE □ック . 己] 

FUNC./SET . 2芝基4 

HF - DC 1. 132 

に0感度 . 65 

に0ブースター . 66 

MENU . 23,基3 

ァ巧 

赤目緩和機能 . 36 

赤目補正 . 83 

アスぺクト比 . 30 

圧縮率 . 31 

イージーダイレクトボタン 

. 目7,基3,基22,基30 

印刷 . 基の 

インターフェースケーブル 

. 基の，基27 

インデックス再生 . 75 

液晶モニター 

LCD ブースター . 14 

再生情報 . 16 

撮影情報 . 15 

使いかた . 12 

ナイトビュー . 14 

開く . 基8 

146 エリア設定 . 19, 27 


遠景 . 基1己 

音声六モ . 88 

力行 

回転表示 . 81 

拡大表示 . 74 

画像番号 . 72 

カテゴリー 

自動カテゴリー(撮影時） ...24 
マイカテゴリー(再生時） ... 76 

構えかた . 基8 

記録画素数 . 31，41 

グリッドライン . 38 

言語設定 . 基9 

広角 . 基14 

サ行 

再生 . 基18 

再生効果 . 82 

サウンドしコーダー . 90 

撮影の確認 . 基]1 

撮影モード 

才ート . 基1日 

種類 . 基じ 

スイッチカラー . の，基じ 

スーパーマクロ . 35 

スティッチアシスト . 45 

スペシャルシーン..基]と基13 

新緑/紅葉 . 基]2 

水族館 . 基]3 

スノー . 基]2 

ナイトスナップ . 基]2 

パーティー/室内 . 基]2 

ビーチ . 基]2 

ポートレート . 基]2 

設定できる機能 .] 己2 

動画 . 39 

マニュアル . 基]2 


ワンポイントカラー .. 60,基12 































































曰付/時刻 

合わせる . 基9 

世界時計 . 19 

時計表示 . 13 

ビデオ出力方ま . 100 

ピント . 47 

フオーカス□ツク . 49 

フォルダ作成 . 70 

フしームレー ト . 41 

プロテクト . 97 

望遠 . 基14 

ホワイトバランス . 已4 


マ行 


シャツターボタン 

全押し . 基11 

半押し . 基1日 

ジャンプ（画像検索） . 77 

消音 . 26,基]日 

消去 . 102,基19 

初期設定 . 28 

ズーム . 基14 

ストロボ . 基14 

スポツト測光枠 .15. 52 

スムーズ連写 . 37 

スライドシヨー . 92 

スローシンクロ . 36 

セーフティズーム . 34 

節電機能 . 18, 27 

セルフタイマー . 基]目 

測光方ま . 51 

夕行 

ダイレクト転送 . 基3日 

縦横自動回転 . 69 

長秒時撮影 . 53 

デジタルズーム . 33 

デジタルテレコン . 33 

手ぶれ補正 . 32 

テしコン . 33 

動画 

撮 . 39 

編集する . 80 

見る . 78 

時計表示 . 13 


八巧 

パソコンに画像を取り込む.基24 
パソコンに必要なシステム構成 
. 基25 


バッテリー 

入れる . 基目 

充電する . 基目 

性能 . 140 

取り撒い . 127 

ヒストグラム . 18 


マイカ^ラ機能 . 110 

マイカ六ラコンテンツ 

登録 . 111 

変更 . 110 

マイカラー . 57 

マクロ . 基]己 

マルチコントローラー..基3,基4 
六ッセージ . 123 

メニュー 

FUNC . メニュー . 22, 24 

印刷メニュー . 23, 25 

再生^ニュー . 23, 25 

撮影^ニュー . 23,24 

設定^ニュー . 23, 26 

表示と設定のしかた..22,基20 

マイカ方ラ六ニュー . 28 

メモリーカード 

入れる . 基7 

記録可能画像数/時間 ..... 141 

初期化 . 29 

取り撒い . 129 

モードダイヤル . 基3,基]] 


ラ行 

ランプ . 基己 

リストストラップ . 基] 

レタッチマイカラー . 86 

連続撮影 . 37 

露出 . 52 147 








































































補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基 
づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としています力 《 、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガ 
イド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。 


① 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されていまず。 

② 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

③ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたら、お客様相談センターまでご連 
絡くださし\：>連絡先は、本書巻末に記載してありまず。 

渾この力六ラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 


- DCF は、（社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

• DCF ロコ''マー クは、（社)電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 
File system」 の規格を表す団体商標です。 

- Windows、Windows Vista、Windows Vista ロゴは、アメリカ合衆国および 
その他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

- Macintosh、Mac ロコ''、 QuickTime、QuickTime ロゴは、アメ リカ合衆国お 
よびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc. の商標です。 

- SDHC ロゴは商標です。 


1S1 




る撮影モードで設定できる機能一覧 


撮影状況に合わせて各種設定を行い、撮影してください。 


\\ 撮影モード 

機能 

a 

OM 

SCN 

動画 

― 

参照 

ページ 

曰 

a 

四 

の 

因 

回 

回 

回图圈 

国回國 

図 

アスペクト比 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

p. 30 

記録 
画素数 
帰 止 画 

4:3 

T 

mT 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

▲ 

♦ 

- 

p. 31 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

- 

M2 

M3 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

T 

面 

〇 

〇 

〇 

〇 

la. 

〇 J 

- 

16：9 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

圧縮率 

输止顿 

ス-パ-ファイン 巧 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

p. 31 

フアイン □ 

♦ 

で 

♦ 

♦ 

▲ 

♦ 

- 

ノーマル □ 

〇 

匹 

〇 

、〇 

A 

〇 

- 

記録画素数/フレーム 
しート（動画） 

- 

- 

- 

- 

- 


0 1) 

p. 斗 ] 

ストロボ 

ォート 巧 

♦ 


- 

〇 

- 

〇3)4) 

- 

基本編 
p. 14 

常時発光 □ 

- 

曲 

- 

〇 

A 

〇 

- 

発光禁止 m 

〇 


♦ 

♦ 

▲ 

〇3) 

- 

スローシンクロ 

- 

占 

- 

- 

了 

- 

- 

p. 36 

赤目緩和機能 

〇 

甘 

- 

〇 

A 

〇3) 

- 

p. 36 

マクロ 撮影 团 

〇 


- 

〇 

A 

〇 

〇 

基本編 
p. 1 己 

遠景撮影 □ 

- 

〇 

- 

〇 

A 

〇 

〇 

AF □ック 四 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

p. 49 

AE □ック 画 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

p. 已〇 

FE ロック 回 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

p. 己] 

撮影 

方法 

1 画像撮影 因 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

連続摄影 胃 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

P.37 

AF 連続撮影 國 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

P.37 

セルフタイマ- 歸团 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

基本編 

p. 16 

セルフタイ?-泌 @ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カスタムセルフ 因 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

_5) 

顔優先 AF 

〇 


〇 ' 

〇 

— 

〇 . 

- 

P.47 

AF 

«。トド 

SINGLE 

♦ 

'♦' 

♦' 
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O :設定可（♦:初期設定） A :最初の 1 画像のみ設定可（▲:初期設定) 
I I ：電源を切っても解除されません。 


1) 動画 (* f ?) の記録画素数/フしームレートについて （ P .41)。 

2) 長秒時撮影では設定できません。 

3) スト□ボの初期設定は L 乂下のとおりです。 

•回國圈囚國：ォート 

•図 图： 発光禁止 

4) ◎では設定できません。 

5) 撮影開始時間のみ設定が有効になります。 

6) [16:9] のアスペクト比を選択時は設定できません。 

7) カメラが自動的に設定します。 

8) @園!のみ設定できまず。 

9) 長秒時撮影では、圖間は設定できません。 

1日) 國國圆 では、お使いになれません。 

11) [撮影時]、[流し撮り]に設定後、動画を撮穀ずる場合は[入]に設定変 
要されます。 
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